
Tripp Eaton Lite series Industrial Ethernet
Switch 5-Port Unmanaged 10/100 Mbps
Ruggedized DIN/Wall Mount unmanaged 5
x an DIN-Schiene montierbar
wandmontierbar Gleichstrom TAA-konform

Artikelnummer 999919384

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der Eaton Tripp Lite Industrial Ethernet Switch ist auf Ausfallsicherheit und Leistung ausgelegt und bietet eine robuste Netzwerklösung
für industrielle Umgebungen. Mit einer Temperaturtoleranz von -40°C bis 75°C ist er für den Betrieb unter extremen Bedingungen
ausgelegt, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Dieser unmanaged Switch mit 5 Ports unterstützt 10/100 Mbit/s-Konnektivität
und sorgt so für eine effiziente Verwaltung des Netzwerkverkehrs und zuverlässige Leistung. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören
Auto-Negotiation für die automatische Anpassung der Verbindungsgeschwindigkeit, Flusskontrolle zur Vermeidung von Paketverlusten
und ein robustes Aluminiumgehäuse, das sich für die DIN-Schienen- oder Wandmontage eignet und somit eine vielseitige Wahl für
jede Einrichtung darstellt. Er entspricht den FCC-, REACH- und RoHS-Normen und ist TAA-konform. Damit erfüllt er die strengen
gesetzlichen Anforderungen und ist gleichzeitig eine zuverlässige Netzwerklösung.

Robuste Konstruktion
Dieser Switch ist mit einem Aluminiumgehäuse ausgestattet und für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert. Er gewährleistet
eine zuverlässige Leistung bei Temperaturen von -40°C bis 75°C und ist damit ideal für industrielle Umgebungen.
Vielseitige Konnektivität
Ausgestattet mit fünf RJ-45-Anschlüssen, die 10/100Base-TX unterstützen, bietet dieser unmanaged Switch ausreichend
Konnektivität für eine Vielzahl von Geräten und erleichtert die nahtlose Kommunikation in Netzwerken.
Einfache Installation
Der flexible Formfaktor des Switches ermöglicht sowohl die Montage auf einer DIN-Schiene als auch an der Wand und bietet somit
unkomplizierte Installationsoptionen für jede industrielle Umgebung.
Verbesserte Netzwerkleistung
Funktionen wie Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto-MDI/MDI-X) und Vollduplex-Modus optimieren die Netzwerkleistung,
gewährleisten einen effizienten Datenfluss und reduzieren Übertragungsfehler.

Datenblatt zu Tripp Eaton Lite series Industrial Ethernet Switch 5-Port Unmanaged 10/100 Mbps Ruggedized DIN/Wall Mount unmanaged 5 x an DIN-
Schiene montierbar wandmontierbar Gleichstrom TAA-konform

Seite 1



Produkteigenschaften
Statusanzeiger Status

Netzwerk - Formfaktor An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar

Netzwerk - Typ Switch

Ports - Typ 10/100

Untertyp Fast Ethernet

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 5 x 100Base-TX RJ-45

Farbe Schwarz

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Anz. Anschlüsse 5
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Weitere Bilder
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