
Optoma ML1050STi DLP-Projektor LED
3D 1000 lm WXGA 1280 x 800 16:10 720p
Short-Throw Fixed-Objektiv weiß Grau

Artikelnummer 999913715

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der Optoma ML1050STi wurde entwickelt, um sowohl bei Präsentationen als auch in Multimedia-Umgebungen ein optimales
Seherlebnis zu bieten. Mit einer nativen Auflösung von 1280 x 800 WXGA und einer Helligkeit von 1000 Lumen erzeugt er klare Bilder,
während sein Kontrastverhältnis von 20.000:1 für lebendige Farben und tiefe Schwarztöne sorgt. Der Projektor ist tragbar und verfügt
über ein Short-Throw-Objektiv, das große Bilder aus geringem Abstand ermöglicht, was ihn ideal für kleinere Räume macht.
Der ML1050STi ist mit einer integrierten Mediaplayer-Funktionalität ausgestattet und unterstützt verschiedene Speicherkarten,
einschließlich microSD, was für Flexibilität bei der Medienwiedergabe sorgt. Der eingebaute Lautsprecher bietet eine Mono-
Tonausgabe mit 2 Watt, die das Seherlebnis insgesamt verbessert. Mit seinem robusten Design, das für den Dauerbetrieb geeignet ist,
eignet sich der Projektor für verschiedene Umgebungen und gewährleistet zuverlässige Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

Hohe Helligkeit
Mit einer Helligkeit von 1000 Lumen liefert der Projektor auch in gut beleuchteten Umgebungen klare Bilder. Diese Funktion sorgt
dafür, dass Präsentationen und Videos unabhängig von den Lichtverhältnissen lebendig und gut sichtbar bleiben.
Beeindruckendes Kontrastverhältnis
Das Kontrastverhältnis von 20.000:1 verbessert die visuelle Klarheit und sorgt für tiefere Schwarztöne und hellere Weißtöne,
wodurch die Bilder dynamischer und ansprechender für Kino- und Multimediaanwendungen werden.
Integrierter Medienkomfort
Der integrierte Mediaplayer ermöglicht die direkte Wiedergabe von microSD-Karten, wodurch externe Geräte überflüssig werden
und ein einfacher Zugriff auf Inhalte möglich ist.
Flexible Keystone-Korrektur
Die vertikale Trapezkorrektur von -40 bis +40 ermöglicht eine einfache Anpassung der Bildverzerrung und sorgt dafür, dass das
projizierte Bild unabhängig von der Position des Geräts immer perfekt ausgerichtet ist.
Geräuscharmer Betrieb
Mit einer Geräuschemission von nur 29 dB arbeitet dieser Projektor sehr leise und eignet sich somit für Präsentationen und
Filmvorführungen ohne störende Geräusche.
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Produkteigenschaften
Projektor - Klasse Digitalprojektor

Video-Modi 576i, 480i, 1080/50i, 1080/50p, 720/50p, 720/60p, 576p, 480p

Projektormerkmale Direct Power Off, 24/7-Betrieb, Unterstützung des Bildformats 16:9, Integrierter Media Player,
Amazing Color, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Direct Power On

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Helligkeit 1000 lm

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Farbkategorie Grau, Weiß

Farbe Grau, Weiß

Gewicht 400 g

Projektor - Typ DLP-Projektor

Lampentyp LED

Leistungsaufnahme im
Betrieb

67 Watt

Projektor - Native Auflösung 1280 x 800

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0,5 Watt

Min. Leinwandentfernung 1,27 m

Max. vertikale
Bildwiederholrate

85 Hz

Max. Leinwandentfernung 2,54 m
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