Datenblatt zu Lexmark MarkNet N8370 mit Pod

Lexmark MarkNet N8370 mit Pod

Artikelnummer 995160348

Gewicht 1kg
Lange Imm
Breite 1mm

™ Lexmark

Produktbeschreibung

Der MarkNet N8370 stellt 802.11 a/b/g/n/ac WLAN-Konnektivitat auf Lexmark Geraten uber die Netzwerkinfrastruktur oder Wi-Fi Direct
fur mobile Benutzer zur Verfiigung. Der Lexmark N8370/N8372 unterstitzt auRerdem Dual-Band-Konnektivitat auf 2,4-GHz- und 5-
GHz-WLAN-Netzwerken.

Verwaltungssicherheit

Das integrierte SNMPV3 unterstutzt die Verwaltung verschlisselter und authentifizierter Netzwerkdaten zum Schutz von

Remotekonfigurationen sowie Geratestatusmeldungen.

Schutz auf Netzwerkebene

Die integrierte IPSec-Unterstlitzung kann sowohl in IPv4- als auch in IPv6-TCP/IP-Netzwerken eingesetzt werden und erméglicht

die Verschliisselung und Authentifizierung der Datenkommunikation auf Netzwerkebene.

e Fortlaufende, sichere Steuerung
Uber die eingebettete Webseite kdnnen Administratoren einen Flash-Update fiir die Geréatefirmware durchfilhren oder mit einem
Webbrowser auf deren Einstellungen zugreifen, um schnell und einfach den Geréatestatus und Anderungen an den
Standardeinstellungen zu berwachen.

e Verbinden von Netzwerkbenutzern

Die WLAN-Druckserverfunktion fugt den Lexmark Geraten Konnektivitdt nach 802.11a/b/g/n/ac hinzu und kann als Teil der

Netzwerkinfrastruktur konfiguriert werden.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ Druckserver
Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

Seite 1



Datenblatt zu Lexmark MarkNet N8370 mit Pod

Weitere Bilder

2 Lexmark
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