
METZ CONNECT E-DAT C6 88 UPk
Anschlussdose Unterputz RJ-45 Pure
White RAL 9010

Artikelnummer 991999465

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
METZ CONNECT E-DAT C6 88 UPk Anschlussdose Unterputz RJ-45 Pure White RAL 9010

Produktbeschreibung:

BTR UPk-Netzwerkdose E-DAT C6 1 Port Reinweiß

Kanal-Anschlusseinheit mit einer 8-poligen RJ45-Buchsen
GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert
Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

Ausstattung:
Getestet: Link bis 500 MHz
Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
Geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen
Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne
Praxisgerechte Kabelzuführung von 8 Seiten
Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör
Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich)
Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert

Technische Daten:
Ausführung (Netzwerkdosen): Einsatz mit Zentralplatte · Farbe: Reinweiß · Montageart: Unterputz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 ·
Netzwerkdosen-Besonderheiten: Modulfähig · Netzwerkgeräte-Art (Kategorisierung): Netzwerkdose · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 ·
Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 1 x

Technische Details:

Leistung
Buchsen-Typ
RJ-45
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Buchsen Menge
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1
Design
Rahmen (Bereich)
Nein
Produktfarbe
Perleffekt, Weiß
Gewicht & Abmessungen
Breite
69,9 mm
Tiefe
39,5 mm
Höhe
69,9 mm

Produkteigenschaften
Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Produkttyp Anschlussdose, Unterputz

Farbe RAL 9010, Pure White

Farbkategorie Weiß
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Weitere Bilder

Datenblatt zu METZ CONNECT E-DAT C6 88 UPk Anschlussdose Unterputz RJ-45 Pure White RAL 9010

Seite 3


