Datenblatt zu Vision Lautsprecher 27 Watt zweiweg weil3

Vision Lautsprecher 27 Watt zweiweg weil3

Artikelnummer 999223016 i

Gewicht 1kg !
Lange 1mm
Breite 1mm _'

Hohe Imm

Produktbeschreibung

Vision Lautsprecher 27 Watt zweiweg weil3
Produktbeschreibung:

Beim SP-900P handelt es sich um den kostengtinstigsten Lautsprecher von Vision. Er ist insbesondere fiir kleinere Konferenzzimmer
und Klassenraume ausgelegt. AuBergewdhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis; hervorragende Klangqualitat und — wie bei Vision
Ublich — einfache Installation. Ideal fir Besprechungsraume.

Zweiweg

Ein 5,25-Zoll-Tiefténer wird durch einen Mylar-Kalottenhochtdner ergénzt. Der Kalottenhochtdner sorgt fur eine breite Streuung, sodass
alle Personen im Raum dieselbe Lautstarke héren kénnen. Das sorgt fiir eine laute und deutliche Klangqualitat in Konferenz- und
Klassenzimmern.

Lautstarkeregelung
Der Lautstarkeregler befindet sich an der Riickseite des Hauptlautsprechers, in dem auch der Verstarker enthalten ist. Er liegt neben
dem mechanischen Netzschalter.

Wandhalterungen

Durch die Halterungen kénnen sie von den Installateuren einfach seitlich geneigt werden. Dartiber hinaus kénnen die Lautsprecher
durch die Verwendung eines Kalottenhochtdners nebeneinander montiert werden und dadurch nach unten geneigt werden. Alternativ
koénnen die Lautsprecher auch ohne Halterung verwendet und auf eine Ablage gestellt werden.

Mehrere Eingédnge
An der Rickseite des Hauptlautsprechers befindet sich ein Miniklinken- und ein 2-Cinch-Eingang (RCA).

ABS-Gehause
Fur das Gehause wird schweres Kunststoffmaterial verwendet, sodass eine verwindungssteife Akustikkammer entsteht, die einen
verzerrungsfreien Klang gewahrleistet.

Bassreflex

Die Bassreflex-Offnung ermdglicht eine groRere Auslenkung des Tieftoners, so dass dieser tiefere Frequenzen wiedergeben kann.
Durch die phasenverzigerte Bewegung der Luft von der Ruckseite des Tieftoners zur Vorderseite wird der Bass noch zusatzlich
verstarkt.

Summierte Eingéange

Die Eingénge werden in der Eingangsstufe kombiniert, sodass kein Eingangsauswahlschalter erforderlich ist. Hinweis: Wenn beide
Eingange angeschlossen sind, sollten alle Quell- und Anzeigegerate im System mit derselben Steckdose verbunden sein, da es
ansonsten zu Brummstérungen kommt.

Technische Details:

Leistungen
Produktfarbe
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Weil3

Empfohlene Nutzung
Universal
Gehausematerial
Polypropylen (PP)
Lautstarkeregler
Drehregler
Bass-Reflex

Ja

Ein-/Ausschalter

Ja

Anschlisse und Schnittstellen
Ubertragungstechnik
Verkabelt

Bluetooth

Nein
Audio-RCA-Eingange
1

AUX-Eingang

Ja

Stromeingang

Ja

Audio

RMS-Leistung

30w

Frequenzbereich

50 - 20000 Hz
Impedanz

8 Ohm

Empfindlichkeit

101 dB

THD, totalklirren

1%

Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtoner

Ja
Hochténerdurchmesser (Imperial)
1,27 cm

Woofer

Ja
Tieftdnerdurchmesser (imperial)
13,3 cm

Verstaerker

Verstarker

Eingebaut

Verstarker output power
54 W

Leistung

Energiequelle

AC

AC Eingangsspannung
100-240 V

AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
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Gewicht und Abmessungen
Breite

183 mm

Tiefe

164 mm

Hohe

245 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Montagebltcke enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshohe
395 mm
Paketgewicht

5,5 kg

Produkteigenschaften

Audiosystem - Typ

Farbkategorie
Farbe

Verbindungen - Anschlusstyp

Service und Support - Typ

Lautsprecher
Lautsprechersystem - Anschlusstechnik Kabelgebunden
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Audio Line-In (RCA Phono x 2), Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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Weitere Bilder
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