Datenblatt zu PureLink HDMI 2.1 Splitter 1x2 8K 60Hz 4 2 0 mit Down-Scaling Farbe:Schwarz, HDMI Standard:2.1,KontrollanschlA¥sse:1 x 4-pin Dip
switch EDID,AusgAange:2x HDMI-A,Max. AuflAfsung:4K@120Hz 4:4:4 12bit,Max. Bandbreite:48 Gbps,KontrollanschlAYsse

PureLink HDMI 2.1 Splitter 1x2 8K 60Hz 4
2 0 mit Down-Scaling
Farbe:Schwarz,HDMI
Standard:2.1,KontrollanschlAYssse:1 x 4-
pin Dip switch EDID,AusgAange:2x HDMI-
A,Max. AuflAfsung:4K@120Hz 4:4:4
12bit,Max. Bandbreite:48
Gbps,KontrollanschlAYisse

Artikelnummer 999813014

Gewicht 1kg

Lange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

PureLink HDMI 2.1 Splitter 1x2 8K 60Hz 4 2 0 mit Down-Scaling Farbe:Schwarz,HDMI Standard:2.1,KontrollanschlA¥zsse:1 x 4-pin Dip
switch EDID,AusgArnge:2x HDMI-A Max. AuflAfsung:4K@120Hz 4:4:4 12bit,Max. Bandbreite:48 Gbps,KontrollanschlAvssse:1x 2-pin
DIP HDCP und CEC,EingAnnge:l X HDMI,AusgAnnge:l x Audio 3,5mm,HDMI Standard:HDCP 2.3,Firmware Update:USB-C,Max.
AquAﬂsung:8K 4:2:0 12bit / 30Hz 12bit,Splitter:1 x 2

Produktbeschreibung:

Farbe:Schwarz,Ausgéange:1 x Audio (3,5mm),HDMI
Standard:2.1,Kontrollanschliisse:1 x 4-pin Dip

switch (EDID),Ausgéange:2x HDMI-A,Max.
Auflosung:4K@120Hz 4:4:4 12bit,Max. Bandbreite:48
Gbps,Kontrollanschliisse:1x 2-pin DIP switch (HDCP
und CEC),Eingénge:1 x HDMI,HDMI Standard:HDCP
2.3,Firmware Update:USB-C,Max.

Aufldsung:8K 60Hz 4:2:0 12bit / 8K 30Hz 4:4:4
12bit,Splitter:1 x 2

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Kabel

Universelle Schnittstellen
USB Typ C

Farbe

Schwarz

Technische Daten
Einsatzbereich

Audio / Multimedia; Digital / Display / Video
Stecker-Pins

4-polig
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Video/AV und Netzwerkanschliisse
HDMI
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Weitere Bilder

Purelink
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