
Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m
SFTP PiMF CAT 6a IEEE 802.3af
halogenfrei geformt verseilt Rot

Artikelnummer 996866619

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP PiMF CAT 6a IEEE 802.3af halogenfrei geformt verseilt Rot

Produktbeschreibung:

AWG: 28 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker ·
Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-
Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Einzelschirm,Gesamtschirm,Halogenfrei · Kabel-
Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Produkt-Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung
(Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Rot
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Low smoke zero halogen (LSZH), Polypropylene
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
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Kupfer
Netzstandard
IEEE 802.3af
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
GHMT
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
61 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen

Produkteigenschaften
Farbkategorie Rot

Farbe Rot

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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Weitere Bilder
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