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MikroTik Chateau LTE6 with two wireless
interfaces 2.4 and 5 Ghz 5x Gigabit
Access Point WLAN 1 Gbps Kabellos
Aul3enbereich

h e
Artikelnummer 999615069 -

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

MikroTik Chateau LTE6 with two wireless interfaces 2.4 and 5 Ghz 5x Gigabit Access Point WLAN 1 Gbps Kabellos Au3enbereich
Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die Leistungsfahigkeit nahtloser Konnektivitat mit dem MikroTik Chateau LTE6, einem vielseitigen WLAN-Router, der
speziell fir die Anforderungen von kabelgebundenen und kabellosen Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Dieses Gerét bietet eine
robuste Losung fur schnellen Internetzugang mit Dualband-WLAN-Unterstitzung fir die Frequenzbander 2,4 GHz und 5 GHz, einer
WLAN-Geschwindigkeit von AC1200 und umfassender LTE-Bandkompatibilitat fiir zuverlassige mobile Breitbandverbindungen.

Mit seinem integrierten 5-Port-Switch ermdglicht der Chateau LTEG6 direkte Verbindungen zu mehreren Geréten und ist damit die ideale
Wahl fur Privatanwender und kleine Buros. Die Einhaltung einer Vielzahl von Konformitatsstandards, darunter IEEE 802.11a/b/g/n/ac
und Umweltzertifizierungen, gewahrleistet einen sicheren und effizienten Betrieb des Routers in verschiedenen Umgebungen. Ob Sie
streamen, spielen oder einfach nur surfen — der Chateau LTE6 bietet Ihnen ein stabiles und schnelles Interneterlebnis.

Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

Wireless Router - 5-Port-Switch (integriert)
Gehausetyp

Desktop

Anschlusstechnik

Kabelgebunden, kabellos

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband

2,4 GHZ /5 GHz

Leistung

Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
WLAN-Rating

AC1200

Leistungsmerkmale

Modustaste

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, RoHS, EAC, RED
RAM

256 MB

Flash-Speicher

16 MB
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Kommunikationsformen
Zellprotokoll

FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunk-Frequenzband

LTE B3, LTE B1, LTE B5, LTE B8
Erweiterung/Konnektivitat
Schnittstellen

5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
USB: 1 x 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplatze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Micro-SIM
Antenne

Antenne

Intern

Antennenzahl

4

Stromversorgung
Stromversorgungsgerat

Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
21 Watt

Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
MikroTik RouterOS
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen USB: 1 x 4-polig USB Typ A, 5 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-
Leistungsaufnahme im Betrieb 21 Watt

Netzwerk - Typ Wireless Router
Netzwerk - Formfaktor Desktop

Farbkategorie Weil3, Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ MikroTik RouterOS
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Weitere Bilder

©
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