Datenblatt zu BWARE Seasonic Netzteil 750W G12-GM-750 Semi-Modular 80+Gold

BWARE Seasonic Netzteil 750W G12-GM-
750 Semi-Modular 80+Gold

Artikelnummer 900152784 [
Gewicht 1kg -—
Lange 1mm

e NO IMAGE
AVAILABLE

Produktbeschreibung
Zustand: BWARE - Verpackung getffnet - gebraucht - mit Zubehor

Das Seasonic FOCUS Gold SSR-750FM Netzteil bietet zuverlassige Leistung mit einer Ausgangsleistung von 750 Watt und erfiillt
verschiedene Umweltstandards einschlie3lich ENERGY STAR. Das halbmodulare Design dieses Netzteils ermdglicht ein effizientes
Kabelmanagement, minimiert das Durcheinander und verbessert den Luftstrom in einem System. Das Netzteil arbeitet effizient mit
einer 80 PLUS Gold-Zertifizierung und weist einen hohen Wirkungsgrad von 87 % bei Volllast und 90 % bei 50 % Last auf. Es
gewahrleistet einen stabilen Betrieb in einem Temperaturbereich von 0°C bis 50°C und ist damit fur verschiedene Umgebungen
geeignet.

Sicherheit und Zuverlassigkeit sind die Schlliisselaspekte des Seasonic FOCUS Gold SSR-750FM, der mit mehreren Schutzfunktionen
ausgestattet ist, darunter Uberspannungs-, Unterspannungs- und Kurzschlussschutz. Das Produkt ist mit einer MTBF von 100.000
Stunden auf Langlebigkeit ausgelegt. Es verfiigt au3erdem tber ein Smart & Silent Fan Control System fiir einen leisen Betrieb und
verwendet einen flissigkeitsgelagerten Lifter, um die Haltbarkeit und Effizienz zu erhdhen. Dieses Netzteil ist die ideale Wahl fur PC-
und Server-Setups, da es eine gleichmafige Stromversorgung mit fortschrittlichen Schutzmechanismen gewahrleistet.

Zuverlassige Leistungsabgabe

Das Netzteil liefert eine stabile Leistung von 750 Watt und sorgt dafiir, dass lhr System auch bei hoher Belastung reibungslos lauft.
Effizientes Kiihlsystem

Ein 120-mm-Lufter mit FlUssigkeitslagern sorgt fir eine effektive Kiihlung und minimiert gleichzeitig den Gerauschpegel fiir ein
leiseres Erlebnis.

Robuste Schutzmechanismen

Ausgestattet mit verschiedenen Schutzfunktionen, einschlieRlich Uberstrom-, Uberspannungs- und Kurzschlussschutz, wird die
Systemsicherheit erhoht.

e Hohe Effizienzstandards

Mit einem Wirkungsgrad von 87 % bei maximaler Last erflllt das Netzteil die Anforderungen der 80 PLUS Gold-Zertifizierung.
Vielseitige Kompatibilitat

Das fur den PC- und Servereinsatz konzipierte Netzteil entspricht den ATX12V / EPS12V-Spezifikationen und eignet sich somit fur
eine Vielzahl von Systemen.
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