Datenblatt zu ZE-KOM 2x6/6 Standard Wanddose TAE-NFF Pure White RAL 9010 Abdeckung mit einer Aussparung

ZE-KOM 2x6/6 Standard Wanddose TAE-
NFF Pure White RAL 9010 Abdeckung mit
einer Aussparung

Artikelnummer 992208759

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe 1Imm
Produktbeschreibung

Der Steckverbinder im analogen Telekommunikationsnetz ist die Telekommunikationsanschlusseinheit TAE. Die TAE dient als
Schnittstellen-Verbinder zum Anschluss von Telefonen, TK-Anlagen oder Zusatzeinrichtungen.

Das Stecksystem der Standard-Ausfiihrung basiert auf einer 6-pol. Grundausstattung. Zwei Schaltkontaktpaare (Offner-Kontakte)
verbinden die ankommende Anschlussleitung La/Lb mit der weiterfliihrenden Leitung a2/b2. Die Kontaktfedern sind im Kontaktierungs-
bereich vergoldet.

TAE 2x6/6 fir zwei Anschlisse in Reihenschaltung an eine Anschlussleitung und einen dritten in Einzelschaltung an eine zweite
Leitung mit den Kodierungen \"N\", \"F\"\"F\" (fiir zwei Telefone und eine Zusatzeinrichtung an zwei Anschlussleitungen).

Produkteigenschaften

Zubehdrkategorie Patch-Panels, Anschliisse und Komponenten

Farbe RAL 9010, Pure White
Produkttyp Wanddose
Farbkategorie Weil3

Gewicht 429

Seite 1



Datenblatt zu ZE-KOM 2x6/6 Standard Wanddose TAE-NFF Pure White RAL 9010 Abdeckung mit einer Aussparung

Weitere Bilder
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