
AG Neovo PD-43Q 109 cm 43"
Diagonalklasse 108 42.5" sichtbar PD
Series LCD-Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung Digital Signage
4K UHD 2160p 3840 x 2160

Artikelnummer 999428678

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die PD-Q Serie bietet hochzuverlässige professionelle Displays mit 4K Auflösung und 700 nits Helligkeit - perfekt für Flughafen-
Terminals, Industrie-Leitstände und Einkaufszentren. Bietet die volle Bandbreite möglicher Eingangs-Quellen mit unterschiedlichen I/O
Ports, USB Playback-Funktion und SDM-Slot. Die professionellen PD-Q Modelle erfüllen unterschiedlichste Anforderungen im
Signage-Umfeld und erlauben den Einssatz in horizontaler und vertikaler Ausrichtung. Darüber hinaus bietet die PD-Q Serie weitere
Value-Added Features wie z.B. die Nutzung von PID Command und Ctrl - der AG Neovo Remote Display Management Software für
PCs und Mobile Endgeräte, der patentierten Anti-Burn-In Technologie zum Schutz vor Einbrenneffekten.
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700 nits Helligkeit
Die PD-Q Serie bietet 4K UHD Auflösung, 10-bit Farbtiefe, 178 Grad Betrachtungswinkel sowie 700 nits Helligkeit in Kombination
mit echter 24/7 Technik zur dauerhaften brillanten Bildwiedergabe auch in hellen Umgebungen.
Professionelle 24/7 Technik
Die professionellen Displays der AG Neovo PD-Q Serie wurden für konsequent für 24/7 Anwendungen designt und produziert. Die
verwendeten Komponenten sichern ein langes Produktleben auch in anspruchsvollen Umgebungen.
Patentierte Anti-Burn-In Technologie
Zu den typischen Aufgaben großformatiger Displays gehört die dauerhafte Wiedergabe statischer Bilder. Dies kann zu irreparablen
Einbrenneffekten mit hässlichen \"Ghost Images\" führen, welche wie ein Schatten eigentlich anzuzeigende Inhalte überlagern. Zur
Bekämpfung und Vermeidung dieser Effekte nutzt AG Neovo seit vielen Jahren erfolgreich die patentierte Anti-Burn-In Technologie
und sichert so eine lange Lebensdauer und bestmögliche Bildqualität der Displays.
Flexible Design Möglichkeiten
Die PD-Q Serie ist flexibel in Breit- und Hochformat einsetzbar und erweitert so die Einsatz-Möglichkeiten für unterschiedliche
Szenarios.
Slot für Intel SDM
Der integrierte SDM-Slot (Intel Smart Display Module) erlaubt den Einsatz SDM-kompatibler Mediaplayer oder PC-Module zur
nahtlosen Integration in Displays der AG Neovo PD-Q Serie.
DisplayPort/IR/RS232 Daisy Chain Funktion
Die DisplayPort Daisy Chain Funktion erlaubt die Übertragung von Video und Audio an andere AG Neovo Displays während die
Möglichkeit zu IR/RS232 Loop-Through helfen die Steuerung mehrerer Displays innerhalb einer Installation zu vereinfachen.
Remote Display Management mit PC und mobilen Endgeräten
In Ergänzung der Möglichkeiten der Steuerung von AG Neovo Displays via LAN oder RS232 Verbindungen bietet das AG Neovo
PID Command und Ctrl Tool intuitive Möglichkeiten zur Überwachung und Kontrolle Ihrer AG Neovo Displays bis hin zur einfachen
Erstellung einer Video-Wall. Die Software beinhaltet Möglichkeiten zur einfachen Farb-Kalibration, Temperatur-Kontrolle,
IR/Tastensperre oder Nutzungs-Monitoring und ist erhältlich für Windows-PC, Android und iOS.
Vielseitige Connectivity
Die PD-Q Serie lässt sich leicht mit vielfältigen Devices verbinden. Hierzu stehen DisplayPort, HDMI, DVI, USB, IR, RS232 und
RJ45 zur Verfügung und bietet damit flexible Signalquellen zum Aufbau von Signage-Applikationen und flexible Boot-Optionen.

Produkteigenschaften
Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb 123 Watt

Energie Effizienzklasse Klasse G

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt

Farbkategorie Schwarz

Produkttyp LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuch
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