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BIXOLON SPP-R200llIplus - Belegdrucker
- Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi -
bis zu 100 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Wi-

Fi(n), Bluetooth 3.0 EDR

Artikelnummer 999867363

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Bluetooth 3.0 EDR

BIXOLON SPP-R200IIPLUS new WLAN Module 8 Punkte/mm 203dpi USB RS232 Mobildrucker Thermodirekt Auflésung: 8
Medienbreite max: 58mm Druckbreite max.: 48mm Rollendurchmesser 40mm Geschwindigkeit 90mm/Sek. 802.11a/b/g RAM: 8MB

Flash: 4MB Emulation: BXL/POS i
Produktbeschreibung:

Der mobile 2"-Beleg- und Etikettendrucker BIXOLON
SPP-R200IIIPLUS steigert die Produktivitat von

Anwendern in nahezu jeder Branche — vom Einzelhandel
oder dem Gastgewerbe bis hin zu Transport und Logistik.
Seine maximale Druckgeschwindigkeit betrédgt rund 100 mm/Sek.
bei einer maximalen Druckauflésung von bis zu 203 dpi.
Optional eignet er sich aber auch fiir den tréagerlosen
Etikettendruck.

Dabei erreicht er eine maximale Druckgeschwindigkeit

von bis zu 80 mm/Sek.

Ein weiterer groRer Vorteil des ergonomischen
SPP-R200IIPLUS ist seine zuverlassige NFC-Unterstiitzung

und seine drahtlosen und kabelgebundenen Konnektivitatsoptionen.

Dazu gehoren neben Bluetooth 4.1 (MFi-zertifiziert)

und Dual-Band-WLAN (2,4 GHz und 5 GHz) auch USB und seriell.
Diese ermoglichen eine schnelle und sichere Verbindung

des Druckers mit mobilen Geréaten.

Zudem lasst sich der SPP-R20011IPLUS optional

mit einem Magnetstreifenkarten-Lesegerat erweitern

und halt auch einiges aus: Er ist sturzsicher

aus bis zu 2,1 Metern Héhe (mit Magnetstreifenkarten-Lesegerat
aus 1,5 Metern Hohe) und gemaf IP43 gegen Staub

und Wasser geschiuitzt.

Bei Bedarf lasst sich der Schutz Uber eine zuséatzliche
Schutzhille auf IP54 erhéhen.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
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Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Anschlusstechnik

Kabellos

Schnittstelle

USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n), Bluetooth 3.0 EDR
Max. Auflésung (S/W)

203 dpi

Druckersprache

EPSON ESC/POS, BXL

Schriftarten

Font A (12x24), Font B (9x17), Font C (9x24), KOR, CHN, Kanji Font A (24x24)

Max. Zeichenzahl

42

Funktionen

Sensor-Erkennung bei gedffnetem Gehause
Barcodes

Bluetooth 3.0 EDR

Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec-Code, Data Matrix, GS1 DataBar, MaxiCode,

PDF417, QR-Code
Druckermerkmale
Papierendensensor

RAM

RAM Installiert (Max.)

8 MB

Technologie / Formfaktor
SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher

4 MB

Medienhandhabung

Medientyp

Quittungspapier, Etikettenpapier
Max. Mediengrof3e

Rolle (5,8 cm)

Max. Mediengrof3e (angepasst)
58 mm

MediengréRen

Rolle (5,8 cm)

Max. Druckbreite

48 mm

Zulassige Medienstéarke

0.07 mm

Maximaler &uRRerer Rollendurchmesser
40 mm

Vorlageneinzug fur Medien

1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Netzwerk

Netzwerk

Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale

WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP, Wi-Fi Direct

Erweiterung/Konnektivitat
Verbindungen

1xUSB 2.0

1 x seriell

Verschiedenes
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Zubehdr im Lieferumfang
Gurtelklammer, Batterieladegerat
Leistungsmerkmale

Integrierter NFC-Chip, fallsicher
Kennzeichnung

MFI, IP43

Batterie

Typ

Lithium-lonen

Erforderliche Anzahl

1

Enthalten

1

Kapazitat

1200 mAh

Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Umweltschutzstandards
ENERGY STAR

Ja

Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15°C

Max. Betriebstemperatur
50 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite

7,95 cm

Tiefe

12,45 cm

Hohe

4,41 cm

Gewicht

228 ¢
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Produkteigenschaften

Druckausgabetyp Monochrom

Buromaschine - Typ Drucker

Drucker - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden
Batterie - Technologie Lithium-lonen

Scanner - Typ Keine(r)

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Gewicht 228 ¢

Druckersprache BXL, EPSON ESC/POS
Drucker - Typ Belegdrucker

Software - Typ OPQOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Treiber & Dienstprogramme
Medientyp Etikettenpapier, Quittungspapier
RAM - Technologie SDRAM

Netzwerk - Typ Druckserver

max. Aufldsung s/w 203 dpi

Farbkategorie Schwarz

MediengrofZen Rolle (5,8 cm)

Batterie - Installierte Anzahl 1

Buromaschine - Drucktechnologie Thermodirekt
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Weitere Bilder

BIXOLON
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