
3Dconnexion CadMouse Pro Wireless -
Maus - ergonomisch - 7 Tasten - kabellos -
Bluetooth, 2.4 GHz - kabelloser Empfänger
(USB)

Artikelnummer 999513445

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
3Dconnexion CADMOUSE PRO WIRELESS USB-C

Produktbeschreibung:

Maus Geräteschnittstelle RF Wireless Scroll Typ
Rad Knopfanzahl 7 Tastentyp Gedrückte Tasten Bewegung
Auflösung 7200 DPI Tastenfunktionen Back,
DPI switch, Forward Anzahl der Scroll-Rollen 1
Stimmabgabe Rate 90 Hz Frequenzband 2,4 GHz Bluetooth
Low Energy (BLE) Ja Zertifizierung UKCA,
EAC, FCC, IC, MIC, KC, RCM, BSMI, NCC Design Formfaktor
rechts Intelligentes,
ergonomisches Design Ja Produktfarbe Schwarz Lieferumfang
Receiver enthalten Ja Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A Ergonomie Kabellänge 1,5 m Kabeleigenschaften
Geflochten Leistung Energiequelle Batterien Wiederaufladbar
Ja Typ Ladeanschluss USB Typ-C Anzahl unterstützter
Akkus/Batterien 1 Akku-/Batterietechnologie Lithium
Polymer (LiPo) Akku-/Batteriekapazität 1100 mAh
Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja Unterstützt Mac-Betriebssysteme Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 74 mm Tiefe 126 mm Höhe
44 mm Gewicht 140 g Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate CE,
RoHS, WEEE Verpackungsdaten Anzahl 1
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Breite
7,4 cm
Tiefe
12,6 cm
Höhe
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4,4 cm
Gewicht
140 g
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth, 2,4 GHz
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
7200 dpi
Leistung
Abfragerate: 1000 Hz
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), QuickZoom, 3Dconnexion 2,4 GHz Wireless-Technologie, Radial Menu
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Bluetooth-Empfänger, Kabel USB-C auf USB-A (1,5 m)
Kennzeichnung
BSMI, IC, MIC, FCC, RoHS, WEEE, NCC, RCM
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
1100 mAh
Betriebszeit (bis zu)
2 Monate
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Produkteigenschaften
Eingabegerät - Anschlusstechnik Kabellos

Gewicht 140 g

Kabelloser Empfänger Kabelloser Empfänger (USB)

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Batterie - Technologie Lithium-Polymer
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Weitere Bilder
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