Datenblatt zu HONEYWELL CT47.5GWAN 6.128 STDRANGE ESIM GMS WW Datenerfassungsgerat

HONEYWELL CT47.5GWAN 6.128
STDRANGE ESIM GMS WW
Datenerfassungsgerat

Artikelnummer 999553303

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

HONEYWELL CT47.5GWAN 6.128 STDRANGE ESIM GMS WW Datenerfassungsgerat
Produktbeschreibung:

Der CT47 ist auf der Plattform Mobility Edge™

der neuesten Generation aufgebaut und ist eine haltbare,

stabile und sichere Grundlage fir effektive, langlebige Losungen.
Der CT47 bietet die Lebensdauer, Sicherheit und Haltbarkeit,
die von seriosen Unternehmen gefordert werden.

Der CT47 nutzt die neueste Prozessor- und Speichertechnologie
von Qualcomm® QCM6490 fur eine hohe Leistung mit
garantierter Unterstiitzung bis Android 15.

Der CT47 wird mit der neuesten 5G- und Wi-Fi-6E-Technologie eingefihrt,
um sowohl im Innen- als auch im Au3enbereich die

Verbindung aufrecht zu erhalten.

5G bietet die hochste Bandbreite und die niedrigste Latenz,

die flr Mitarbeiter im Transport- und Lieferwesen

sowie im Lager verfigbar sind,

um jederzeit eine Verbindung zu haben. Ganz gleich,

ob Sie sich in einem privaten 5G- oder CBRS-Netzwerk

oder in einer Wi-Fi-6E-Umgebung befinden,

Ihre Mitarbeiter kdnnen ihre Arbeitsablaufe mit

zuverlassiger Betriebszeit fortsetzen.

Der CT47 ist so konzipiert, dass er auch schwierigsten
Umgebungen standhalt.

In Transport und Logistik und in Lagerhausern

herrscht Hochbetrieb,

und die Kunden missen ihren Betrieb und lhre Arbeitsablaufe
am Laufen halten.

AuRendienstmitarbeiter kdnnen sich auf das extrem

robuste Design des CT47 verlassen,

denn er Ubersteht Stiirze aus bis zu 2,4 Metern

Hohe und kann mehr 3.500 mal fallen gelassen werden.

Mit einem stérkeren Akku mit 4775 mAh und den
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leistungsstarken Analysen der Plattform Operational
Intelligence kdnnen Sie sich darauf verlassen,

dass der CT47 auch wahrend anspruchsvoller Schichten
online bleibt.

Der CT47 verfugt Uber ein schlankes Design, bei

dem die Sichtbarkeit des Bildschirms und die Robustheit
im Vordergrund stehen.

Der CT47 ist mit sicherer Authentifizierungstechnologie
ausgestattet und sorgt fiir die Sicherheit lhrer

Daten und lhres mobilen Computers.

Der Fingerabdrucksensor eignet sich ideal fur

die einhandige Bedienung und die unkomplizierte
biometrische Authentifizierung.

Sie kdnnen mehrere Vorlagen fur die Anmeldung
mehrerer Benutzer lokal speichern.

Die Gesichtserkennung kann Uber die Frontkamera
genutzt werden,

um schnell und sicher auf das Geréat zuzugreifen.

Die Registrierung erfolgt schnell und die Benutzerdaten
werden verschlisselt und lokal gespeichert.
Technische Details:

Allgemeines

Typ
Datenerfassungsgerat
Betriebssysteme
Android

Integrierte Multimedia-Funktionen
Gesichtserkennung
Farbe

Schwarz

Speicher
Speicherkapazitat

6144 MB

kompatible Speicherkarten
Micro SD

Anzeige
(Bild-)Diagonale

14 cm

(Bild-)Diagonale Zoll
55"

Touchscreen
Multitouch-Funktion
Paneltypen

LCD
Schnittstellen/Konnektivitét
Schnittstellen

Bluetooth; USB Typ C
Stromversorgung/Akku
Akkulaufzeit

14h

Abmessungen / Gewicht
Gewicht

288 ¢
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Weitere Bilder
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