
D-Link AQUILA PRO AI M30 Wireless
Router bis zu 260 m² Netz 4-Port-Switch
GigE Wi-Fi 6 Dual-Band

Artikelnummer 999709133

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
D-Link AQUILA PRO AI M30 Wireless Router bis zu 260 m² Netz 4-Port-Switch GigE Wi-Fi 6 Dual-Band

Produktbeschreibung:

Aquila Pro AI Wi-Fi 6 AX3000 Dual-Band Mesh Router,
Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a Dualband WLAN
mit kombinierter Bandbreite bis zu 3000Mbit/s
(2400 Mbit/s auf 5 GHz und 574 Mbit/s auf 2,4 GHz),
4x 10/100/1000 Mbit/s Gigabit LAN Ports, 1x 10/100/1000
Gigabit WAN Port,
WPA2/WPA3 VerschlÃ¼sselung, WPS (Wi-Fi Protected Setup),
WLAN Gastbereich (mit separater SSID), D-Link WiFi Mesh,
AI-Mesh Optimierer, AI-WiFi Optimierung, AI-basierte
QoS zur Priorisierung des Datenverkehrs,
Parental Control (InternetzeitplÃ¤ne erstellen,
Ruhezeit festlegen, WebdomÃ¤nen blockieren, Internet
unterbrechen),
konfigurierbare Filterregeln, D-Link AQUILA PRO
AI App zur einfachen Installation per Smartphone/Tablet (Android,
iOS) sowie Benachrichtigungen und Netzwerkanalyse,
Sprachsteuerung Ã¼ber Amazon Alexa und Google Assistant,
externes universales Multi-Steckernetzteil EURO/UK 12V/1A,
Erweiterbar mit M30 M30/E
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Wireless Router - Netz - 4-Port-Switch (integriert)
WLAN-System Abdeckung
Bis zu 260 m²
Gehäusetyp
Desktop
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate
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3 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, IPv4, IPv6, DS-Lite
Remoteverwaltungsprotokoll
IPv4, IPv6
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA3, WPA3-Personal, WPA2-Personal
WLAN-Rating
AX3000
Vermaschtes Netz
Ja
Leistungsmerkmale
Firewall, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Reset-Taste, Spoofing-
Schutz, Unterstützung für Gastzone, Routermodus, DMZ-Unterstützung, Bridge-Modus, Target Wait Time (TWT), WPS-Taste,
Sprachsteuerung, Wi-Fi 6-Technologie, unterstützt 160 MHz Bandbreite, Smart Parental Controls, AI Wi-Fi Optimizer, AI Mesh
Optimizer, AI Traffic Optimizer, Health-Modus, Range-Extender-Modus, No-IP DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE
802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, IC, FCC, NCC, IPv6, WPA, WPA2, WPA3, ETSI EN 303 645, IPv4
RAM
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, WPS
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Sprachgesteuert
Indirekt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 1000Base-T ¦ WAN: 1 x 1000Base-T
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
5
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
12 V
Maße und Gewicht
Breite
18,16 cm
Tiefe
12,92 cm
Höhe
6,61 cm
Gewicht
295 g
Herstellergarantie
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Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften
Statusanzeiger Status, Stromversorgung, WPS

Netzwerk/Transportprotokoll L2TP, DS-Lite, PPTP, IPv6, IPSec, IPv4, PPPoE

Netzwerk - Typ Wireless Router

WAN-Ports Anz. 1

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Farbkategorie Blau, Weiß

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen WAN: 1 x 1000Base-T, LAN: 4 x 1000Base-T

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Verschlüsselungsalgorithmus WPA3, WPA, WPA3-Personal, WPA2-Personal

Gewicht 295 g

Flash-Speicher - Installierte Größe 128 MB

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden

Netzwerk - Datenübertragungsrate 3 Gbps
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Weitere Bilder
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