Datenblatt zu LevelOne GEMINI series FCS-3402 - Netzwerk-Uberwachungskamera - Kuppel - AuRenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher /
Wetterbestandig - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265

LevelOne GEMINI series FCS-3402 -
Netzwerk-Uberwachungskamera - Kuppel -
Aul3enbereich, Innenbereich -
Vandalismussicher / Wetterbestandig -
Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 -
feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 -
MJPEG, H.264, H.265

Artikelnummer 999614620

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Die Digital Data Communications FCS-3402 aus der GEMINI-Serie von LevelOne bietet eine zuverlassige Uberwachung in einer
Vielzahl von Umgebungen. Mit einer minimalen Betriebstemperatur von -30°C und einer maximalen Temperatur von 60°C eignet sie
sich fur Au3en- und Innenbereiche, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Die Schutzklassen IP67 und IK10 gewahrleisten
Schutz vor Staub und Std3en, wahrend die verschiedenen Montageoptionen der Kamera Flexibilitat bei der Installation an
unterschiedlichen Orten bieten. Ausgestattet mit einem CMOS-Sensor mit 2.000.000 Pixeln nimmt die FCS-3402 Videos mit einer
Auflésung von bis zu 1920 x 1080 auf und unterstutzt mehrere Formate wie H.264 und H.265 fir eine effiziente Speicherung und
hochwertige Wiedergabe. Die Kamera verfigt Gber Funktionen wie Nachtsichtfunktion mit Infrarot-LEDs, Bewegungserkennung und
erweiterte Bildsteuerungen fur Helligkeits-, Kontrast- und Schéarfeeinstellungen. Dank der Unterstiitzung zahlreicher Netzwerkprotokolle
lasst sie sich problemlos in bestehende Systeme integrieren und ist damit eine solide Wabhl fiir Sicherheitsanforderungen.

Langlebiges Design

Die FCS-3402 verfugt tGber die Schutzklasse IP67 fur Witterungsbestandigkeit und 1K10 fur Stol3festigkeit und ist damit fir
anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Vielseitige Videoformate

Dieses Modell unterstutzt mehrere digitale Videoformate, darunter H.264 und H.265, und erméglicht so flexible Video-Streaming-
und Aufzeichnungsoptionen.

Hohe Bildempfindlichkeit

Mit einer Mindestbeleuchtungsstérke von 0 Lux nimmt die Kamera selbst bei volliger Dunkelheit klare Bilder auf, was durch die
Infrarot-LEDs noch verstarkt wird.

Flexible Installationsmdglichkeiten

Die FCS-3402 kann in verschiedenen Konfigurationen montiert werden, z. B. an der Wand, an der Decke oder an einem Mast, um
verschiedenen Uberwachungsszenarien gerecht zu werden.

Erweiterte Bewegungserkennung

Die Kamera ist mit Bewegungserkennungsfunktionen ausgestattet, die den Benutzer auf potenzielle Sicherheitsverletzungen
aufmerksam machen und die SicherheitsmaRhahmen insgesamt verbessern.
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Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb 7 Watt

Gewicht 4109

Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kameratyp Netzwerk-Uberwachungskamera
Farbkategorie Weil3, Schwarz

Max. Digitalvideoauflésung 1920 x 1080

Farbe Weil3
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Weitere Bilder
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