
Eaton 5P 1550 Global Rackmount Line
Interactive USV Rack einbaufähig
Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
1100 Watt VA RS-232 USB
Ausgangsanschlüsse: 6 1U

Artikelnummer 998430421

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Fortschritte in der Batterietechnologie und Fernverwaltung machen die 5P Lithium-Ionen-Rackmount-USV zu einer Notwendigkeit für
Edge-Computing-Umgebungen.
Das Wertversprechen der Lithium-Ionen-USV \"Set it and forget it\" ermöglicht IT-Managern die einfache Bereitstellung der 5P ohne die
Wartungs- und Aktualisierungsanforderungen einer USV mit Bleisäurebatterien.
Aufbauend auf dem Erfolg der 5P-USV-Plattform hat Eaton das Gewicht reduziert und die Leistung verbessert. Diese zusätzlichen
Vorteile in Kombination mit der verlängerten Lebensdauer des Produkts bieten IT-Managern die Möglichkeit, ihre USV-
Aktualisierungszyklen mit dem Rest der IT abzustimmen und so Zeit und Geld für Arbeit und Ersatzbatterien einzusparen.
Energieeffiziente USV mit Energiemessung.

Produkteigenschaften
Gestellte Leistung 1100 Watt

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, EPO
(emergency power off)

Farbkategorie Blau, Schwarz

UPS-Technologie Line-Interactive

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Höhe (Rack-Einheiten) 1

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Rack - einbaufähig

Anzahl Anschlüsse 6

Gewicht 15,876 kg

Leistung (VA) 1550 VA

Farbe Blau, Schwarz

Software - Typ Intelligent Power Software Suite

Erweiterungssteckplätze -
Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Communication slo

Ausgangsanschlusstyp Power IEC 60320 C13

Steckertyp Strom IEC 60320 C14

Anzahl Stecker 1
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