Datenblatt zu iiyama ProLite XB3270QSU-B1 80cm (31.5") WQHD IPS Monitor HDMI DP USB 3ms

liyama ProLite XB3270QSU-B1 80cm
(31.5") WQHD IPS Monitor HDMI DP USB

3ms 39" —

Artikelnummer 999825142
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Léange Imm
Breite 1mm
Hohe 1Imm
Produktbeschreibung

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Leistung und Komfort mit dem iiyama ProLite XB3270QSU-B1 Monitor. Dieser 32-Zoll-
Monitor wurde flr Profis und Enthusiasten gleichermaf3en entwickelt und bietet eine WQHD-Auflésung von 2560 x 1440, die scharfe
und detaillierte Bilder liefert. Die umfassende Farbabdeckung von 100 % sRGB und 72 % NTSC sorgt fur eine akkurate
Farbwiedergabe und eignet sich fiir Aufgaben, die Farbprazision erfordern.

Das Design des Monitors ist auf Ergonomie ausgerichtet: Héhe, Drehung und Neigung kénnen so eingestellt werden, dass Sie den
perfekten Blickwinkel finden und so die Belastung bei langen Arbeitssitzungen verringern. Mit der Flicker-Free-Technologie und der
Blue Light Reducer-Funktion, die Ermudungserscheinungen der Augen minimiert, ist der Monitor auch auf lhren Sehkomfort
ausgerichtet. Dank des integrierten USB 3.2 Gen 1-Hubs und mehrerer Videoeingangsoptionen, die die Kompatibilitat mit einer
Vielzahl von Geraten gewabhrleisten, ist die Konnektivitdt ganz einfach. Ob Sie ein professioneller Grafikdesigner, Fotograf oder ein
anspruchsvoller Heimanwender sind, der iiyama ProLite XB3270QSU-B1 wurde entwickelt, um Ihr Seherlebnis zu verbessern.

e Aulergewthnliche Farbgenauigkeit
Mit einer 100%igen sRGB- und 72%igen NTSC-Farbraumabdeckung liefert der ilyama ProLite XB3270QSU-B1 eine exakte
Farbgenauigkeit und -konsistenz und ist damit die richtige Wahl fur professionelle Anwender in den Bereichen Grafikdesign,
Fotografie und Videobearbeitung.

e Ergonomisches Design

Der Monitor bietet umfassende Einstellmoglichkeiten fur die Displayposition, einschlie3lich Hohe, Schwenken und Neigen, um

optimale Ergonomie und Komfort bei langen Arbeitszeiten zu gewahrleisten.

Fortschrittlicher visueller Komfort

Mit der Flicker-Free-Technologie und der Blue Light Reducer-Funktion reduziert dieser Monitor die Belastung und Ermidung der

Augen und sorgt fur ein angenehmeres Seherlebnis Uber langere Zeitrdume.

Nahtlose Konnektivitat

Der iiyama ProLite XB3270QSU-B1 ist mit mehreren Schnittstellen ausgestattet, darunter HDMI, DisplayPort und ein integrierter

USB 3.2 Gen 1-Hub, um eine einfache Verbindung mit einer Vielzahl von Geraten zu gewahrleisten.

e Immersives Seherlebnis
Der 32-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer WQHD-Auflésung von 2560 x 1440 bietet eine grol3e,
lebendige Anzeigeflache mit scharfen, detaillierten Bildern fiir ein beeindruckendes Seherlebnis.
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Produkteigenschaften

Display - Native Auflésung 2560 x 1440

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Gewicht 8,6 kg

Display - Diagonale 32 Zoll

Reaktionszeit 3ms

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Grole diagonal (metrisch) 81,3cm

Schnittstellendetails - Schnittstellen HDMI, 3 x USB 3.2 Gen 1, Kopfhorer, DisplayPort 1.4
Farbe Mattschwarz

Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflésung 100 Hz

TFT-Technologie IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse Klasse E

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie
Farbkategorie Schwarz

Display - Schnittstelle HDMI, DisplayPort
Eingangssignal HDMI, DisplayPort

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix
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Weitere Bilder

32" fivama

e, B2 32 fivama

Prolie=
xXB3270QS5U
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