Datenblatt zu Corsair iCUE LINK QX140 RGB 140-mm-PWM-Luefter schwarz Erweiterungskit Art: Gehauselifter Drehzahl: 400 bis 2.000 U/min
Lautstarke: 10 37 dB Befestigung: verschraubt

Corsair iICUE LINK QX140 RGB 140-mm-
PWM-Luefter schwarz Erweiterungskit Art:
Gehauselifter Drehzahl: 400 bis 2.000
U/min Lautstarke: 10 37 dB Befestigung:
verschraubt

Artikelnummer 999639437

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Ergénzen Sie lhr System mit einem CORSAIR iCUE LINK QX140 RGB 140 mm PWM Fan Expansion Kit fir noch mehr Beleuchtung
mit vier verschiedenen Lichtzonen.

Lufter stapeln und frei anschliel3en

Anschluss an iICUE LINK System Hub oder kompatible Komponenten.

e Time Warp Beleuchtungsmodus

Frieren Sie lhre Lifter mit RGB-Beleuchtung in der Zeit ein.

Magnetisches Kuppellager

AuRergewohnlich gerdauscharm und fast ohne Reibung.

Brillante Beleuchtung aus allen Blickwinkeln

Jeder Lufter verfligt Uber 34 RGB-LEDs, die sich auf zwei unterschiedliche Lichtzonen auf beiden Seiten verteilen.
Temperatursensor in jedem intelligenten Lufter

Ein integrierter Temperatursensor und eine spezielle MCU in jedem Lufter er6ffnen Ihnen ausgefeilte Steuerungsmoglichkeiten fr
lhr System.

Halten Sie es kihl

Leistungsstarke PWM-gesteuerte Lifter mit Drehzahlen von 480 U/min bis 2.000 U/min, die 82,5 CFM Luft mit einem statischen
Druck von 3,5 mm-H20 fordern.

Null-Drehzahl-Modus

Mit der PWM-Steuerung kénnen Sie die Lifterdrehzahlen prazise einstellen, sodass lhre Lifter nur so schnell wie nétig drehen,
was insgesamt zu einem geringeren Liftergerausch fiihrt. Die Unterstlitzung des Zero RPM-Modus bedeutet, dass die Lifter bei
geringer Last ganz aufhdren kénnen.

Produkteigenschaften

Zubehdrkategorie Kihlung und Lifter, Desktop-Computer und Serverzubehér, Modding
Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Farbe Schwarz
Produkttyp Gehauselifter
Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder
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