
Datalogic BC9681 Base Station/Charger
433 MHz Ethernet Profinet IP65

Artikelnummer 999741007

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die Barcodescanner-Ladestation BC9681 von Datalogic ist eine vielseitige und robuste Lösung, die für die anspruchsvollen
Anforderungen von USV- und Stromversorgungsgeräten in industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Mit seiner Fähigkeit, in einem
breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C zu arbeiten, und der Einhaltung der IP65-Normen bietet es Langlebigkeit und
Zuverlässigkeit. Die BC9681 verfügt außerdem über Power Over Ethernet (PoE) und eine Ethernet-Fernverwaltungsschnittstelle, die
eine nahtlose Konnektivität und einfache Integration in bestehende Netzwerke ermöglicht. LED-Anzeigen verbessern die Funktionalität
des Geräts, bieten Status-Updates in Echtzeit und sorgen für betriebliche Effizienz. Ob im Lager, in der Fertigung oder im Freien - der
BC9681 sorgt dafür, dass Ihre Barcode-Scanner immer aufgeladen und einsatzbereit sind.

Robuste Konstruktion
Die Ladestation für Barcode-Scanner ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert und arbeitet in einem weiten
Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C. Damit ist die Zuverlässigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen gewährleistet.
Nahtlose Konnektivität
Mit Power Over Ethernet (PoE) und einer Ethernet-Fernverwaltungsschnittstelle bietet der BC9681 eine optimierte Einrichtung und
eine einfache Integration in bestehende Netzwerke und erleichtert die Fernverwaltung und -überwachung.
Langlebige Konstruktion
Der BC9681 entspricht dem IP65-Standard und ist gegen das Eindringen von Staub und Niederdruckwasserstrahlen aus allen
Richtungen geschützt, was ihn zu einer idealen Wahl für anspruchsvolle industrielle Umgebungen macht.

Produkteigenschaften
Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Extern
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