Datenblatt zu iiyama ProLite T1731SR-B1S - LED-Monitor - 43.2 cm (17 Zoll) - Touchscreen - 1280 x 1024 - TN - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - HDMI,
VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Matte

liyama ProLite T1731SR-B1S - LED-
Monitor - 43.2 cm (17 Zoll) - Touchscreen - 17" iivama
1280 x 1024 - TN - 250 cd/m? - 1000:1 - 5
ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Fnite
Lautsprecher - Schwarz, Matte

Artikelnummer 999700838

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der ProLite T1731SR-B1S ist mit der Funf-Draht-Resistiv-Technologie ausgestattet. Der Monitor verfiigt Uber einen analogen D-Sub-
Eingang und digitale HDMI- und DisplayPort-Eingange, und der Touchscreen kann tiber USB angeschlossen werden, was flir groRe
Flexibilitat sorgt. Der flexible Standfuf? kann fiir eine komfortable und ergonomische Nutzung in verschiedenen Winkeln positioniert
werden, und das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen fir einen aufgerdumten
Arbeitsbereich. Der ProLite T1731SR-B1S kann in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden und ist besonders fiir Geschéfte,
Restaurants und industrielle Umgebungen zu empfehlen.

e Beriihrungstechnologie - resistiv
Touch-Monitore, die auf der Finf-Draht-Resistiv-Technologie basieren, sind auferst langlebig und kénnen in einer Vielzahl von
Umgebungen eingesetzt werden.

e |[P54
Der IP-Code klassifiziert Gerate nach ihrer Widerstandsfahigkeit gegen Fremdkdrper und Wasser. IP54 bedeutet, dass der Monitor
in staubigen Umgebungen eingesetzt werden kann und gegen Strahlwasser resistent ist.

e Stereo-Lautsprecher
Der Monitor ist mit hochwertigen Stereolautsprechern ausgestattet.

e VESA-Norm
Sie kdnnen den Bildschirm an jeder VESA-kompatiblen Halterung/Montagearm befestigen.
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Produkteigenschaften

Stromverbrauch im Standby-Modus
Display - Typ

Display - Native Auflésung
TFT-Technologie
Schnittstellendetails - Schnittstellen
Eingangssignal

Audioausgang - Typ

Farbe

Display - Schnittstelle

Gewicht

Display - Formfaktor
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Eingabegerat - Typ

Service und Support - Typ
Farbkategorie

Reaktionszeit

GroRRe diagonal (metrisch)

Display - Diagonale

Display - Technologie

1,5 Watt

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
1280 x 1024

TN

DisplayPort, HDMI, USB, Audio Line-Out, VGA
HDMI, VGA, DisplayPort

Lautsprecher

Schwarz, Matte

VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort

5,4 kg

Desktop-Gerat
LED-Hintergrundbeleuchtung

Klasse E

Touchscreen

3 Jahre Garantie

Schwarz

5ms

43,2 cm

17 Zoll

TFT-Aktivmatrix
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VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Matte
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Weitere Bilder
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