
Sonnet xMac mini Server - Thunderbolt 3
Edition - Systembus-Erweiterung - 150
Watt

Artikelnummer 996463324

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Wenn Sie darüber nachdenken einen Server in Ihrer Apple-Umgebung aufzusetzen oder einen Apple Xserve auszutauschen, dann ist
der xMac mini Server von Sonnet in Kombination mit einem Mac mini genau die richtige Lösung für Sie. Für die meisten Anwendungen
ist ein Server in Form eines Mac mini mit OS X Server und Thunderbolt Technologie völlig ausreichend. Der erfolgreiche xMac mini
Server ist ein PCIe 2.0 Erweiterungschassis im 1HE Rack-Format, das es Ihnen ermöglicht PCIe Karten an Ihren Mac anzuschließen.
Das Rackmount-Gehäuse passt in alle gängigen 19“- Serverschränke und macht aus Ihrem Mac mini mit Thunderbolt-Anschluss einen
vollwertigen Server inklusive zweier PCIe-Steckplätze.
Aufbauend auf dem bewährten Konzept, dem RackMac mini - 1HE Rack-Gehäuse, entwarft Sonnet Technologies ein 1HE Rack-
Chassis für einen Mac mini mit PCIe Karten, das gezielt mit einer intelligenten Luftführung gekühlt wird. Inspiriert durch die Echo
Express Produktlinie mit Thunderbolt 2-zu-PCIe Kartenerweiterungssystemen, integrierten wir zwei PCIe 2.0 Steckplätze in den xMac
mini Server. Diese werden einfach über eine Thunderbolt-zu-PCIe Schnittstelle und ein Thunderbolt-Kabel mit dem Mac mini
verbunden. Zusätzlich verfügt die Schnittstelle über einen zweiten Thunderbolt-Anschluss, um das Daisy-Chain-Verketten von weiteren
Geräten zu ermöglichen. Praktisch sind auch der Front-USB-3.0 Anschluss sowie die vorderseitige Power-Taste, um den Server
bequem bedienen zu können. Der HDMI-, Gigabit Ethernet- und Netzanschluss, sowie zwei USB 3.0 Ports des Mac minis werden zum
rückseitigen Anschlusspanel durchgeschleift, damit Sie problemlos auf alle Schnittstellen zugreifen können. Um möglichst viele Rack-
Varianten zu unterstützen, ist die vierte Generation des xMac mini Servers nur 44,5cm tief.
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Erweitert Ihren Mac mini
Verbindet zwei PCIe 2.0-Steckplätze via Thunderbolt mit dem Computer und unterstützt High-Performance PCIe-Karten.
Perfekt für den Serverraum
1HE Rackmount-Gehäuse mit austauschbarem Netzteil und Lüftern sowie einem integrierten Kabelmanagement-System.
Unterstützt viele PCIe-Karten
Fibre Channel, 10 Gigabit Ethernet, professionelle Video- und Audio-Karten, SAS/SATA RAID Controller und vieles mehr.
Thunderbolt 2 Schnittstelle
Maximale Performance mit dem aktuellen Mac mini mit Thunderbolt 2 Technologie, abwärtskompatibel zu 10Gbps Thunderbolt der
ersten Generation.
Unterstützt Thunderbolt-Erweiterungen
Möglichkeit zur Bildung einer Daisy-Chain-Gerätekette mit anderer Thunderbolt-Hardware dank des zweiten Thunderbolt-Ports.
Bedienung über Front-Panel
Vorderseitige Power-Taste und USB 3.0 Anschluss zur einfachen Bedienung des Mac mini.
Konnektivität über Rückseite
Ein Gigabit Ethernet-, ein HDMI und zwei USB 3.0 Anschlüsse an der Server-Rückwand sind leicht zugänglich.
Power für hungrige PCIe Karten
Integriertes 150W Netzteil mit einem zusätzlichen Stromkabel versorgt anspruchsvolle Karten wie eine Avid Pro Tools|HDX oder
eine RED ROCKET mit genügend Leistung.
Energie-Effizient
Temperaturgesteuerte Lüfter und Auto-Power-On/Off-Modus für die PCIe Karten tragen zum Energiesparen bei.

Produkteigenschaften
Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Massenspeicher-Controller - Typ Keine(r)

Gestellte Leistung 150 Watt

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

2 x Thunderbolt 3, 1 x Netzwerk - 10Gb Ethernet / 1Gb Ether, 1 x Display / Video - HDMI -
19-poliger , 2 x USB - 4-polig USB Typ A

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

System - Gerätetyp Systembus-Erweiterung

Gewicht 7,26 kg

Audioausgang - Typ Keine(r)

Datenblatt zu Sonnet xMac mini Server - Thunderbolt 3 Edition - Systembus-Erweiterung - 150 Watt

Seite 2



Weitere Bilder
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