
StarTech.com Cisco kompatibles SFP+
Twinax Kabel 2m - 10GBASE-CU SFP+
Direct Attach Kabel - passiv - 10Gigabit
Kupfer Netzwerkkabel -
Direktanschlusskabel - SFP+ zu SFP+ - 2
m - twinaxial - für P/N: ET10GSFP,
PEX10000SFPI, PEX10GSFP4I, PEX2

Artikelnummer 991120878

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Das SFPCMM2M ist ein Cisco-H10GB-CU2M kompatibles SFP+-Kupfer-Direktverbindungskabel, das speziell für die Zusammenarbeit
mit Cisco -kompatiblen Switches und Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde und MSA-Branchenstandards entspricht.
Dieses passive Twinax-Kupferkabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden
sind. Dieses SFP+-Kupferkabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen
Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.
Dieses Low-Power-SFP+-Kabel mit geringer Latenz bietet eine kostengünstige Highspeed-Alternative zu Glasfaserkabeln für
Anwendungen über kurze Distanzen wie Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkswitches oder Server.
StarTech.com SFP-Kabel
Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Kabel werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen
technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Direktverbindungskabeln und SFP-Modulen, die den
Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Produkteigenschaften
Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
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