Datenblatt zu JBL LIVE Beam 3 - True Wireless-Kopfhdrer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdriickung - lila

JBL LIVE Beam 3 - True Wireless-
Kopfhorer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth
- aktive Rauschunterdriickung - lila

Artikelnummer 999915319

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

JBL Live Beam 3 kabelloser In-Ear Kopfhoérer blau Mach deinen Tag zu etwas Besonderem Erhalte individuellen Sound ohne auf dein
Telefon schauen. Nutze die Steuerung an dem Smart Charging Case™ der kabellosen Noise-Cancelling-Ohrhérer 3 mit Hi-Res-Audio
um

Produktbeschreibung:

JBL Live Beam 3. Produkityp: Kopfhorer. Ubertragungstechnik:
Kabellos - Bluetooth.

Empfohlene Nutzung: Anrufe/Musik/Sport/Alltag.
Kopfhorerfrequenz: 20 - 40000 Hz. Gewicht: 82 g.
Produktfarbe: Blau

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

True Wireless-Kopfhdrer - Bluetooth - kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht

Ohrhérer: 2,251 cm x 2,374cm x 3,104 cm/5¢g
Ladekoffer: 6,1 cm x 3,025 cm x5,1cm /72 g
Farbe

Lila

Empfohlene Verwendung

Tragbare Elektronik

Merkmale

Multipoint Pairing, Personi-Fi 3.0, Google Finder, Google Audio Switch, Dual Connect, VoiceAware
Packungstyp

Hangebox

Schutz

IP55, wasserdicht, staubdicht
Hochauflésendes Audio

Ja

Audioausgang

Kopfhorer-Formfaktor

Im Ohr

Anschlusstechnik

Kabellos

Drahtlose Technologie

Bluetooth

Bluetooth-Version

Bluetooth 5.3
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Bluetooth-Profile

Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP)
Soundmodus

Stereo

Soundeffekte

Bekanntes Gerausch, JBL Spatial Sound

Active Noise Canceling

Ja

Aktive Gerauschunterdriickungs-Technologie

True Adaptive Noise Canceling

Frequenzgang

20 - 40000 Hz

Empfindlichkeit

98 dB

Impedanz

16 Ohm

Max. Gerauschdruck

96 dB

Membran

Dynamischer Treiber - 10 mm

Besonderheiten

Auto Play, Auto Pause

Mikrofon

Formfaktor

Eingebaut

Betriebsart des Mikrofons

Beamforming

Mit Mikrofonen

6

Empfindlichkeit

-38 dBV/Pascal

Fernbedienung

Steuerung

Lautstarkeregler, Equalizer-Voreinstellung, Abspielen/Pause, Nachster/vorheriger Titel, Annehmen/Beenden, ANC/Umgebungsmodus,
Werkseinstellungen zurticksetzen

Internet der Dinge (I0T)

Internet der Dinge (I0T) kompatibel

Ja

Intelligenter Assistent

Bixby, Siri

Verschiedenes

Zubehor im Lieferumfang

Smart Charging Case (680mAh) with touchscreen display, USB-C Ladekabel, 3 Paar Ohrstopsel
Kabeldetails

USB-C Ladekabel - ablésbar

Kennzeichnung

8DPSK, Pi/4 DQPSK, GFSK

Stromversorgung

Batterie

Wiederaufladbar - Lithium-lonen - - drahtloses Laden
Kapazitat

68 mAh

Betriebszeit (bis zu)

12 Stunde(n)

Laufzeitdetails

Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 48 Stunden
Wiedergabe (ohne eingeschaltete Gerduschminimierung) (mit 10 Min. Ladung): bis zu 4 Stunden
Wiedergabe (mit eingeschalteter Gerauschminimierung): bis zu 10 Stunden
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Kontinuierliche Wiedergabe (True Adaptive aktive Gerduschunterdriickung eingeschaltet): bis zu 9 Stunden
Sprachanruf (Aktive Gerduschunterdriickung deaktiviert): bis zu 6 Stunden
Sprachanruf (Aktive Gerauschunterdriickung aktiviert): bis zu 5 Stunden
Ladezeit

2 Stunde(n)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Produkteigenschaften

Batterie - Technologie Lithium-lonen

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Farbe Lila
Kopfhoérer-Ohrmuschel-Typ Im Ohr

Audiosystem - Typ True Wireless-Kopfhdrer
Bluetooth-Version Bluetooth 5.3
Verfugbares Mikrofon Ja

Drahtlose Technologie Bluetooth

Audioausgang - Anschlusstechnik Kabellos
Farbkategorie Lila
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Weitere Bilder
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