
Lancom Direct Attached Cable DAC für die
direkte Verbindung von Switches mit
Switch

Artikelnummer 991866810

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Lancom Direct Attached Cable DAC für die direkte Verbindung von Switches mit Switch

Produktbeschreibung:

Bis zu 10 GBit/s Link-Geschwindigkeit (1G / 10G)Full-Duplex-BetriebBetriebstemperatur
0°C - 70°CWechselbar im laufenden SystembetriebEbenfalls
als 8er Bulk erhältlichBis zu 10 GBit/s Link-Geschwindigkeit (1G /
10G)Full-Duplex-BetriebBetriebstemperatur 0°C
- 70°CWechselbar im laufenden SystembetriebEbenfalls
als 8er Bulk erhältlichDie LANCOM Direct Attach
Cable ermöglichen die schnelle und unkomplizierte
Vernetzung von LANCOM Switches,
Gateways und Firewalls – eine praktische Alternative
zur Verwendung einzelner SFP-Transceiver.
Zeit- und Kosteneinsatz sind optimal balanciert.
Alle Direct Attach Cable sind auf die Kompatibilität
mit LANCOM Produkten getestet und garantieren
höchst zuverlässige und schnelle Verbindungen.
Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
10 GBase Direktanschlusskabel
Länge
1 m
Konnektivität
Anschluss
SFP+
Stecker (zweites Ende)
SFP+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
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Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 61880, 61884

Produkteigenschaften
Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder
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