Datenblatt zu Broadcom MegaRAID 9480-8i8e - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCle - Low-Profile - RAID
RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCle 3.1 x8

Broadcom MegaRAID 9480-8i8e -
Speichercontroller (RAID) - 16
Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
/ PCle - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6,
10, 50, JBOD, 60 - PCle 3.1 x8

Artikelnummer 998620819

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

LSI MegaRAID SATA+SAS-Controller-Karten der Einstiegsklasse ermdglichen kleinen und mittleren Unternehmen (KMUSs) sowie
Gaming-Begeisterten, die neueste RAID-Technologie zu erschwinglichen Preisen und mit niedrigem Verbrauch zu nutzen. Diese
Produktlinie bietet bewéhrte MegaRAIDZuverlassigkeit bei minimalem Wartungsaufwand. MegaRAID-Controller-Karten der
Einstiegsklasse bieten Benutzern eine zielgerichtete Losung, die grundlegende RAID-Level und unkomplizierte Konfigurationsoptionen
umfasst.

Zudem konnen sowohl SATA- als auch SAS-Festplattenlaufwerke und SSDs angeschlossen werden, was Speicherkonfigurationen
ermdglicht, die eine Kosten- und Leistungsoptimierung und robuste Datensicherheit bringen.

e Enterprise-fahig

Neben den zahlreichen Enterprise-RAID-Fahigkeiten bietet die erweiterte Laufwerkdiagnosetechnologien. Im Falle eines
physischen Laufwerksausfalls wird das Laufwerk in den Shield-Status versetzt, und der MegaRAID-Controller beginnt mit der
Ausfiihrung von Diagnosefunktionen, um zu bestimmen, ob das Laufwerk tatsachlich defekt ist oder wiederhergestellt werden
kann. Dies spart Kunden Zeit, Geld und verlorene Rechenzeit, die mit voriibergehenden Laufwerksausfallen und unnétigen
Laufwerksriicksendungen einhergehen.

Einfache Migration zu LS| MegaRAID Enterprise-Produkten

Ein einzigartiges Merkmal der MegaRAID SATA+SAS-Einstiegsklasse ist die Méglichkeit, eine Migration von diesen einfachen,
jedoch leistungsstarken RAID 5-Controllern zu umfangreicheren MegaRAID-Produktlinien durchzufiihren. Anwender kdnnen
einfach einen neuen Controller anschlie3en und problemlos das vorhandene Array erkennen und importieren, ohne eine erneute
Konfiguration vornehmen zu missen. Zudem bietet ein einzelner Verwaltungsclient eine einheitliche Benutzeroberflache zum
Verwalten jedes MegaRAID SATA-, SAS- oder SSD-Arrays.

Produkteigenschaften

RAID Level RAID 1, JBOD, RAID 60, RAID 50, RAID 5, RAID 0, RAID 10, RAID 6
Software - Typ LSI StorCLlI, LSI MegaRAID Management Suite

Farbkategorie Silber

Stromversorgungsgerat - Typ Keine(r)

Prozessor - Typ LSISAS3516

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Produkttyp Speichercontroller (RAID)
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