Datenblatt zu Optoma ZK420UST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4200 Im - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv - weild

Optoma ZK420UST - DLP-Projektor -
Laser - 3D - 4200 Im - 3840 x 2160 - 16:9 -
4K - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv -
weil3

—
Artikelnummer 900058630
Gewicht 1kg =
Lange Imm
Breite 1mm
Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der Optoma ZK420UST wurde fur Présentationen und Multimedia-Anwendungen entwickelt und bietet eine 4K-UHD-Bildqualitat mit
einer Helligkeit von 4200 Lumen. Dieser digitale Projektor nutzt die DLP-Technologie, die eine Farbpalette von 1073,4 Millionen Farben
unterstitzt und so fur lebendige und naturgetreue Bilder sorgt. Das fest eingebaute Ultra-Kurzdistanzobjektiv ermoglicht eine grofRe
BildgréRe von 254 cm bis 381 cm bei minimalem Projektionsabstand und eignet sich daher besonders fir kleinere Raume.

Helligkeit
Mit einer Helligkeit von 4200 Lumen sorgt der ZK420UST auch in hell beleuchteten Umgebungen fur klare Bilder und eignet sich
somit ideal fur Prasentationen.
e Anschluss
Der Projektor verflugt iber mehrere Eingénge, darunter HDMI, USB und HDBaseT, und bietet somit Flexibilitat beim Anschluss
verschiedener Geréate.
e Lebensdauer
Dank einer Laserlampe mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden minimiert dieser Projektor Wartungs- und
Austauschkosten.
Kontrast
Ein dynamisches Kontrastverhaltnis von 500000:1 verbessert die Bildtiefe und sorgt dafiir, dass helle und dunkle Szenen klar
dargestellt werden.
Installation
Das Ultra-Kurzdistanz-Design ermdglicht eine Platzierung nahe an der Leinwand, sodass der Projektor auch in Umgebungen mit
begrenztem Platzangebot eingesetzt werden kann und dennoch groRRe Bilder liefert.

Seite 1



Datenblatt zu Optoma ZK420UST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4200 Im - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv - weild

Produkteigenschaften

Full 3D HDMI Support, DuraCore, Hybrid Log-Gamma (HLG), 24/7-Betrieb, Extron IPLink certified,
HDR10-kompatibel, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Auto Power Off, Crestron RoomView,
Unterstitzung fur Bildschirmformat 4:3, Telnet-kompatibel, 360-Grad-Projektion, AMX Control System, 4
Corner Correction

Projektormerkmale

Video-Modi 1080/60i, 1080/50i, 720/50p, 720/60p, 1080/24p
Gewicht 4.5 kg

Projektor - Klasse Digitalprojektor

Lampentyp Laser

Min. Leinwandentfernung 0,614 m

Projektor - Native 3840 x 2160

Auflésung

Helligkeit 4200 Im

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Projektor - Typ
Farbkategorie

DLP-Projektor
Weild

Farbe Weil3
Max. 0,894 m
Leinwandentfernung

Max. vertikale 240 Hz

Bildwiederholrate

Projektorlampe -
Lampenlebensdauer

30000 Stunde(n)
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Weitere Bilder
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