
Z-Wave Fibaro Smoke sensor

Artikelnummer 999896306

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der präzise gefertigte Rauchsensor schützt nicht nur Sie und Ihre Familie. Er lässt sich auch stilvoll und elegant in jede
Raumumgebung integrieren.

Mehr als nur ein Rauchmelder
Trotz seiner unscheinbaren Größe bietet der FIBARO-Rauchsensor eine große Funktionsvielfalt - er ist Rauchmelder und
Feueralarm in einem.
Schützt Ihre Familie jeden Tag
Der FIBARO-Rauchsensor wacht rund um die Uhr über Ihr Zuhause und Ihre Familie, sodass Sie sich keine Sorgen mehr um
deren Sicherheit machen müssen.
Mobile Benachrichtigungen
Erkennt der Rauchsensor eine Gefahr, startet er unmittelbar die Alarmszene und benachrichtigt Sie auf Ihrem mobilen Gerät. So
haben Sie alles unter Kontrolle, wo auch immer Sie sich befinden.
Sprachsteuerung
Kombinieren Sie den Rauchsensor mit dem FIBARO-System. So können Sie jederzeit sämtliche Geräte steuern und die Abläufe in
Ihrem Smart Home verwalten. Dazu müssen Sie nicht einmal Ihr Smartphone verwenden. Sprechen Sie einfach mit Ihrem
Sprachassistenten.
Kalibrierung der Empfindlichkeit
Niemand mag Fehlalarme. Um zu verhindern, dass der Alarm des Rauchmelders bei täglichen Aktivitäten ausgelöst wird, wie z.B.
beim Frittieren von Speisen in der Küche oder beim Betrieb Ihres Kamins, ist es zu empfehlen, die Empfindlichkeit der
Rauchmelder einzustellen. In Bereichen, in denen normalerweise kein Rauch entsteht, sollte der Sensor auf maximale
Empfindlichkeit kalibriert werden. Auf diese Weise arbeitet der Rauchsensor nach Ihren Vorgaben und schützt Ihre Sicherheit.
Ideale Lösung für Hotels
Nutzen Sie die bewährte Lösung für Hausautomation an Orten, an denen Sie für die Sicherheit von Hotelgästen oder Mitarbeitern
verantwortlich sind. Montieren Sie den Rauchmelder in den Räumen, in denen sich Gäste oder Mitarbeiter aufhalten, und
gewährleisten Sie so deren Sicherheit.
Ihr Rauchsensor
Die integrierte Z-Wave-Technologie garantiert, dass Ihr Rauchsensor reibungslos und effektiv funktioniert.
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Produkteigenschaften
Batterie - Formfaktor CR123A

Farbkategorie Silber, Weiß

Gewicht 42 g

Unterstützte Hostgeräteplattform iOS, Android

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

Verschlüsselungsalgorithmus 128-Bit AES
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Weitere Bilder
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