Datenblatt zu Allied Telesis TAA SFP/LC 1G SINGLE MODE 10KM

Allied Telesis TAA SFP/LC 1G SINGLE

MODE 10KM

Artikelnummer 999266230

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Allied Telesis TAA SFP/LC 1G SINGLE MODE 10KM
Produktbeschreibung:

Leistungen SFP Transceiver-Typ Faseroptik Maximale
Datenubertragungsrate 1000 Mbit/s Schnittstelle

SFP Single-Mode-Faser (SMF) unterstitzt Ja Multi-Mode-Faser
(MMF) unterstiitzt Nein Optischer Kabelverbinder

LC Maximal mogliche Ubertragungsstrecke 10000

m Wellenlange 1310 nm Tx-Leistung (min) -9 dBmW
Tx-Leistung (max) -3 dBmW Merkmale Produktfarbe
Silber Gehausematerial Metall Plug & Play Ja Hot-Swap
Ja Verpackungsdaten Anzahl enthaltener Produkte

1 Stlick(e) Betriebsbedingungen Betriebstemperatur

0 - 70 °C Logistikdaten Warentarifnrummer (HS) 85369010
Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

1000Base-LX

Data Link Protocol

GigE

Datenlibertragungsrate

1 Gbps

Erweiterung/Konnektivitat
Schnittstellen

1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus
Informationen zur Kompatibilitat
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Entwickelt fur

Allied Telesis AT AT-X510-52GPX, FS980M/28DP, GS950/10PS, GS950/16 WebSmart Switch, GS950/16PS, GS950/24 WebSmart
Switch, GS950/28PS, GS950/48 WebSmart Switch, GS950/48PS, GS950/8 WebSmart Switch, GS950/8POE WebSmart Switch,
GS980M/52, GS980M/52PS, GS980MX/28, GS980MX/52, IE200-6FP, IE200-6FT, IE200-6GP, IE200-6GT, IE210L-10GP, IE210L-
18GP, IE340-12GP, IE340-12GT, IE340-20GP, IE340L-18GP, x230-10GP, x230-10GT, x230-18GP, x230-18GT, x230-28GP, x230-
28GT, x230L-17GT, X230L-26GT, x310-26FP, x310-26FT, x310-50FP, x310-50FT, x330-10GTX, x330-20GTX, X510-28GPX, X510-
28GSX, X510-28GTX, X510-52GPX, X510-52GTX, x510DP-28GTX, X510DP-52GTX, X510-FL01, x510L-28GP, x510L-28GT, x510L-
52GP, x510L-52GT, x530-28GPX, x530-28GPXm, x530-28GTX, x530-28GTXm, x530-52GPXm, x530-52GTXm, x530L-28GPX,
X530L-28GTX, x530L-52GPX, x530L-52GTX | Allied Telesis CentreCOM AT-GS970EMX/20, AT-GS970EMX/28, AT-GS980M/52PS,
AT-GS980MX/18HSmM, AT-GS980MX/52PSM, AT-SH230-28GP, AT-x230-28GP, AT-x230-52GT, AT-x230L-17GT, AT-X530-10GHXM,
AT-X530L-18GHXM-50, AT-x530L-28GPX

Produkteigenschaften

Netzwerk - Datentbertragungsrate 1 Gbps

Netzwerk - Typ SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Produkttyp SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Mod
Netzwerk - Formfaktor Plug-in-Modul

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden
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Weitere Bilder

AL Allied Telesis
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