
MSI Mainboard

Artikelnummer 999912778

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Das MSI MEG Z890 GODLIKE Motherboard bietet Leistung und Vielseitigkeit für Gamer und Profis. Es wurde für die Unterstützung
von Intel Core Ultra Prozessoren entwickelt und bietet Kompatibilität mit DDR5-RAM, was einen Hochgeschwindigkeits-Speicherzugriff
mit Geschwindigkeiten von bis zu 4600 MHz bei Übertaktung gewährleistet. Das Design des Motherboards zeichnet sich durch
hochwertige Komponenten wie ein 10-Layer PCB und ein 26+2+1+1-Phasen-Stromversorgungsdesign aus, was die Stabilität erhöht
und Übertaktung ermöglicht. Mit einer Vielzahl von Erweiterungssteckplätzen, einschließlich mehrerer M.2- und PCIe-Optionen,
können Benutzer ihre Setups problemlos aufrüsten und erweitern. Ob für Spiele, die Erstellung von Inhalten oder
Unternehmensanwendungen - dieses Motherboard bietet Zuverlässigkeit und Effizienz, um die unterschiedlichsten Anforderungen an
den Computer zu erfüllen.
Die Audioleistung wird durch High-Definition-Audio-Funktionen mit Realtek ALC4082- und ESS ES9219Q-Codecs verbessert. Der 8-
Kanal-Audioausgang sorgt für ein fesselndes Klangerlebnis bei Spielen und Medienwiedergabe. Die Netzwerkoptionen sind mit der
Unterstützung von 10 Gigabit und 5 Gigabit Ethernet sehr umfangreich und sorgen für schnelle Konnektivität. Mit zusätzlichen
Funktionen wie MSI Audio Boost 5, Flash-BIOS-Taste und Smart Button ist dieses Motherboard für Enthusiasten konzipiert, die sowohl
Leistung als auch Funktionalität suchen.

Robuste Stromzufuhr
Das 26+2+1+1-Phasen-Stromversorgungssystem sorgt für eine effiziente Stromverteilung und gewährleistet Systemstabilität bei
anspruchsvollen Aufgaben und Übertaktung.
Vielseitige Erweiterungsoptionen
Enthält mehrere M.2-Steckplätze und PCIe-Steckplätze, die individuelle Konfigurationen und das Hinzufügen von
Hochgeschwindigkeitsspeicherlösungen ermöglichen.
Hochwertige Audiofunktionen
Ausgestattet mit Realtek ALC4082 und ESS ES9219Q Codecs, die dem Benutzer einen 8-Kanal-High-Definition-Audio-Ausgang
bieten, der das gesamte Audioerlebnis verbessert.
Erweiterte Konnektivitätsfunktionen
Unterstützt Netzwerke mit 10-Gigabit-Ethernet- und Wi-Fi 7-Technologien, die schnelle und zuverlässige Verbindungen
gewährleisten.
Benutzerfreundliches Design
Enthält Funktionen wie die CMOS-Löschtaste, die BIOS-Flash-Taste und den EZ M.2 Clip II für eine einfachere Installation und
Wartung.

Datenblatt zu MSI Mainboard

Seite 1



Produkteigenschaften
Max. unterstützte Anzahl 1

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

1 x SPDIF-Ausgang, 1 x USB-C 3.2 Gen2x2, 8 x USB 3.2 Gen 2, 1 x Audio Line-Out - Mini-
Klinkenstecker, 1 x Thunderbolt 4, 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker, 2 x Antenne, 1 x LAN
(10Gigabit Ethernet), 5 x USB-C 3.2 Gen 2, 1 x LAN (5Gigabit Ethernet)

Erweiterungssteckplätze -
Erweiterungssteckplätze

1 x PCIe 4.0 x4, 1 x PCIe 5.0 x8 (8x-Modus), 1 x CPU, 4 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M
Slot, 1 x M.2 socket (2242/2280 M.2 Key M Slot, 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x M.2 socket (2280 M.2 Key
M Steckplat, 1 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Sl, 4 x DIMM 288-polig, 1 x M.2 socket (Key
E)

Netzwerk 10 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4, 5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

Interne Schnittstellen 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste, 1 x Thunderbolt 5 - Stiftleiste,
1 x Audio - Stiftleiste, 4 x USB 2.0 - Stiftleiste, 1 x Thunderbolt 4 - Stiftleiste, 1 x SPI - Stiftleiste

Netzwerkcontroller Marvell AQC113CS / Intel Killer E5000B

Speicherschnittstellen SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1, SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Se, PCIe 4.0 -
anschlussstellen: 3 x M.2 - RA, PCIe 5.0 -anschlussstellen: 4 x M.2 - RA

Unterstützte RAM-
Geschwindigkeit

4600 MHz (O.C.), 2400 MHz, 3600 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3200 MHz

Leistungsmerkmale Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Audioausgang - Typ Soundkarte

RAM-Steckplätze 4 DIMM-Steckplätze

Stromanschlüsse 8-poliger PCI Express-Spannungsversorgun, Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-
Anschlüsse

Chipsatz Intel Z890

Prozessorsockel LGA1851-Sockel

Speicher M.2-Socket, Serial ATA-600 (RAID)

Hauptplatine - Formfaktor E-ATX

Unterstützte RAM-Technologie DDR5 SDRAM

Massenspeicher-Schnittstellen 4 x SATA-600 (RAID), 8 x M.2
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Weitere Bilder
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