Datenblatt zu Ubiquiti UniFi AC Dual Band Access Point WLAN AC 2x Gbit LAN 2.533 Mbit/s PoE

Ubiquiti UniFi AC Dual Band Access Point
WLAN AC 2x Ghit LAN 2.533 Mbit/s PoE

Artikelnummer 991150948

Gewicht 1kg \——/‘
Lange Imm

Breite 1mm
Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Ubiquiti UniFi AC Dual Band Access Point WLAN AC 2x Gbit LAN 2.533 Mbit/s PoE
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Ausfihrliche Details

Datenubertragungsrate
(Maximum)

2,4 GHz
5 GHz

Quality of Service (QoS)
Unterstltzung

VLAN-Unterstutzung
Netzstandard

WLAN-
Multimedia (WMM)/(WME)

Reset-Knopf
Zertifizierung

Anzahl Ethernet-LAN-
Anschlisse (RJ-45)

USB-Stecker

Unterstltzte
Sicherheitsalgorithmen

Stromverbrauch (max.)

Energie Uber Ethernet
(POE) Unterstitzung

Eingebaut
Produktfarbe
Platzierung

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

Temperaturbereich in
Betrieb

Datenblatt zu Ubiquiti UniFi AC Dual Band Access Point WLAN AC 2x Gbit LAN 2.533 Mbit/s PoE

Ubiquiti UniFi AP, AC Wave 2, High-Density, 4x4 MU-MIMO, 2,4/5 GHz, UAP-
AC-HD, UniFi Wave 2 802.11lac UniFi High-Density, 4x4 MU-MIMO Access
PointDimensions: 220 x 220 x 48.1 mm (8.66 x 8.66 x 1.89")Weight: 700 g (1.54
Ib)Networking  Interface: (2) 10/100/1000 Ethernet Ports (Can be
Aggregated)Port: (1) USB 3C PortButtons: ResetPower Method: - Passive
Power over Ethernet (48V), 802.3at Supported(Supported Voltage Range: 44 to
57VDC)Power Supply: 48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter*Power Save:
SupportedMaximum Power Consumption: 17WMaximum TX Power:2,4 GHz -
25 dBm5 GHz - 25 dBmAntennas:2,4 GHz - (2) Antennas, 3 dBi each5 GHz - (2)
Antennas, 4 dBi eachWi-Fi Standards: 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2Wireless
Security: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)BSSID: Up
to Four per RadioMounting: Wall/Pole/Fast-Mount (Kits Included)Operating
Temperature: -30 to 70° C (-22 to 158° F)Operating Humidity: 5 to 95%
NoncondensingCertifications: CE, FCC, IC

Leistung
1700 Mbit/s

Ja
Ja
Ja

Ja

IEEE 802.11a,lIEEE 802.11ac,|IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE
802.1Q,IEEE 802.3at

Ja

Ja

CE, FCC, IC

Anschlisse und Schnittstellen
2

USB Type-C

Sicherheit

AES, TKIP,WEP,WPA WPA-PSK,WPA2

Energie
17 W
Ja

Design

Nicht

Weil3

Zimmerdecke, Wand
Betriebsbedingungen
5-95%

-10-70°C

Gewicht & Abmessungen
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Breite 220 mm
Tiefe 220 mm
Hohe 48,1 mm
Gewicht 700 g

Verpackungsinhalt
Montageset Ja

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb 17 Watt

Verschlisselungsalgorithmus AES, WPA-PSK, TKIP, WPA, WPA2, WEP

Produkttyp Accesspoint

Netzwerk - Formfaktor Extern

Kapazitat - Kapazitat Anzahl gleichzeitiger Clients: 500+, BSSIDs Uber Radio: 1 - 4
Netzwerk - Typ Accesspoint

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

Netzwerk - Datenlibertragungsrate 1,733 Gbps

Gewicht 700 g

Seite 3



Datenblatt zu Ubiquiti UniFi AC Dual Band Access Point WLAN AC 2x Gbit LAN 2.533 Mbit/s PoE

Weitere Bilder
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