Datenblatt zu TP-LINK Tapo L535E smarte WLAN Glihbrine mehrfarbig

TP-LINK Tapo L535E smarte WLAN
GlUhbrine mehrfarbig

Artikelnummer 999915070

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm  —
=

Produktbeschreibung

TP-LINK Tapo L535E smarte WLAN Gluhbrine mehrfarbig
Produktbeschreibung:

Tapo Smart L535E - LED-Lampe - Form: A60 / A19
- E27 - 8.6 W (Entsprechung 75 W) - Klasse E -

16 Millionen Farben - 2500-6500 K

Technische Details:

Allgemein

Empfohlen fiir
Zuhause
Nutzungsmodi
Abwesenheitsmodus
Lichtquelle

Typ

LED-Lampe

Form

A60/ A19

Sockeltyp

E27

Wattzahl

8.6 W
Wattzahlentsprechung
75W
Energieeffizienzklasse
E

Energieverbrauch pro 1.000 h
9 kWh

Farbe der Beleuchtung
16 Millionen Farben
Farbtemperatur
2500-6500 K
Farbwiedergabeindex
90

Lichtleistung

1100 Im

Strahlwinkel

220 Grad
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Aufwarmzeit

1 Sek
Dimmbar

Ja
Lebensdauer
25000 Stunden
Schaltzyklen
15000
Merkmale
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Sprachsteuerung, Lichtsteuerung, App-gesteuert, fernbedient, Smart Wi-Fi Technology, Multicolor

Erforderliche Netzspannung
Bendotigte Spannung
220-240V

Benotigte Frequenz

50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
9.5 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt

Internet der Dinge (I0T)
Internet der Dinge (I0T) kompatibel
Ja

Hub

Nicht nétig

Plattform

Tapo, Matter

Kompatible Anwendung
Tapo app
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi

Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Sprachgesteuert

Indirekt

Verschiedenes

Packung

Schachtel

Kennzeichnung

FCC, ETL, DOE, CEC, RCM, SAA, ERP, UKCA
Abmessungen und Gewicht
Durchmesser

60 mm

Lange

115 mm

Gewicht

659
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C
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Weitere Bilder
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