
Grandstream GWN7706 - Switch - nicht
verwaltet - 48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit
SFP - Desktop, an Rack montierbar

Artikelnummer 900095271

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Grandstream Switch nicht verwaltet 48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP Desktop an Rack montierbar

Produktbeschreibung:

Unmanaged Network Switch, 48x GbE RJ45, 2x SFP,
metal case
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung
Switching-Kapazität: 100 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Metallgehäuse, Auto Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, QoS, DSCP-Unterstützung, Vollduplex-Modus,
Halbduplex-Modus
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
Statusanzeiger
Link, aktiv, Stromversorgung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-X SFP
48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
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Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel (1,2 m), 4 Gummifüße, Erdungskabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
FCC, RCM, IC, UKCA
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50 cm
Transporttiefe
35,5 cm
Transporthöhe
8,9 cm
Transportgewicht
3,6 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
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Produkteigenschaften
Netzwerk - Typ Switch

Statusanzeiger Stromversorgung, Link, Aktiv

Netzwerk - Formfaktor Desktop, An Rack montierbar

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45, 2 x 1000Base-X SFP

Ports - Typ 10/100/1000

Anz. Anschlüsse 48

Untertyp Gigabit Ethernet

Farbkategorie Schwarz

Ports (zweite) - Typ Gigabit SFP

Leistung Switching-Kapazität: 100 Gbps

Größe der MAC-Adresstabelle 16.000 Einträge

Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl 1

Leistungsaufnahme im Betrieb 30 Watt
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Weitere Bilder
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