Datenblatt zu Lupus LUPUSEC V2 Signalwiederholer kabellos 868.6625 MHz WeiR3

Lupus LUPUSEC V2 Signalwiederholer
kabellos 868.6625 MHz Weil}

Artikelnummer 992931484

Gewicht 1kg ’
Lange Imm
Breite 1mm
Héhe 1mm

Produktbeschreibung

Der Funkrepeater V2 erlaubt Ihnen die Reichweite Ihrer Zentrale unbeschrénkt zu erhdhen. Dies ist mdglich, da der Funkrepeater V2
kaskadierbar ist, also Sie einen Funkrepeater auch in einem weiteren Anlernen kénnen. Damit sind Sie in der Lage auch die
abgelegensten Bereiche zuverlassig mit Ihrer LUPUSEC Zentrale und Sensoren zur schiitzen.

Der Repeater wird mittels eines Netzteils mit Strom versorgt, verfligt aber genau wie die Zentralen Uber eine Notstromversorgung
mittels eines Akkus, um sicherzustellen, dass Ihr Heim auch wahrend eines Stromausfalls bestens geschutzt ist.

Produkteigenschaften

Batterie - Technologie NiMH
Gewicht 280 ¢
Farbkategorie Weild

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos
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Weitere Bilder

Lupus
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