
APC Symmetra RM 6 kVA scalable to
6kVA N+1 Strom Anordnung Rack
einbaufähig Wechselstrom 208/240 V 4200
Watt Ethernet 10/100
Ausgangsanschlüsse: 3 8U Kanada
Vereinigte Staaten Schwarz für P/N:
AR3103SP AR3106SP SMX2000LVUS
SMX3000HVTUS SMX3

Artikelnummer 999825320

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Symmetra RM stellt die bewährte und patentierte Symmetra Power Array Technologie rackmontierbar zur Verfügung. Seit immer mehr
Server, Speicherprodukte und andere Hochverfügbarkeits-Ausrüstungen in Racks montiert werden, steigt der Bedarf an ebenfalls.
Symmetra Rack Mount ist die ideale Lösung für Niederlassungen, Hochverfügbarkeitsnetzwerke oder jeden anderen Kunden, der ein
Produkt dieser Leistungsklasse im Rack benötigt. Neben dem Vorteil, Einheiten im laufenden Betrieb austauschen zu können und der.

Produkteigenschaften
Steckertyp Hardwire 3-Wire (2PH + G)

Software - Typ APC PowerChute Symmetra Bundle

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Rack - einbaufähig

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x LAN - RJ-45, 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),

Ausgangsanschlusstyp Stecker NEMA L6-30R, 2 x Stecker NEMA L6-20R

Farbe Schwarz

Gestellte Leistung 4200 Watt

Laufzeit (bis zu) 12.4 min bei Volllast

Farbkategorie Schwarz

Netzwerk - Formfaktor Plug-in-Modul

Anzahl Anschlüsse 3

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze 2 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot

Anzahl Stecker 1

Höhe (Rack-Einheiten) 8

Gewicht 133,6 kg
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