
Optoma DLP-Projektor Laser 3D 19000 lm
WUXGA 1920 x 1200 16:10 ohne Objektiv
LAN

Artikelnummer 999416092

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der Optoma ZU1900 ist ein professioneller Laserprojektor mit hoher Helligkeit.
Als Teil der Ultra Bright Serie von Optoma, bietet der 1900 eine unglaublich hohe Helligkeit von 19.000 Lumen sowie eine extreme
Flexibilität mit acht austauschbaren Objektiven, um selbst den Anforderungen der komplexesten Installationen gerecht zu werden. Als
Teil der Optoma DuraCore Laser-Line-Up verfügen der Hochleistungsprojektor über 4K-HDR-Kompatibilität, Pure-Engine-
Videoverarbeitung und Farbanpassung, um visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlicher Detailtreue und hoher
Farbgenauigkeit zu erzeugen.
Der ZU1900 zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit aus. Der Laserprojektor kann rund um die Uhr betrieben werden, hat eine
Laserlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und ist nach IP5X zertifiziert, was eine optimale und zuverlässige Leistung auch unter
extremen Bedingungen von bis zu 50 Grad Celsius gewährleistet. Mit einem robusten Metallgehäuse und einem modularen Design für
eine einfachere Wartung, einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und einem ausfallsicheren Redundanzmodus für eine sofortige
Quellenumschaltung bietet der Projektor der Ultra Bright Serie eine Lösung für komplizierte Installationen, einschließlich Multiprojektor-
und Kuppelprojektionsanwendungen.
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Redundanter Eingang mit schneller Umschaltung
Die einzigartige Funktion zur Erkennung von Signaleingängen sorgt für eine sofortige Umschaltung der Signalquelle, sollte ein
Gerät ausfallen, das als Signalquelle dient. Diese Funktion stellt sicher, dass in unternehmenskritischen Installationen, wie z. B. in
Kontrollräumen, bei Live-Veranstaltungen oder anderen ähnlichen Szenarien, immer ein Bild angezeigt wird.
Passive 3D-Kompatibilität
Passives 3D ist jetzt für Single DLP Chip Laser Phosphor Projektoren verfügbar. Dank der hocheffizienten Lichtleistung
ermöglichen diese Modelle effektive 3D-Lösungen für Betreiber, um die Gesamtbetriebskosten zu senken.
Integrierter Warping und Edge Blending Prozessor
Der integrierte Warping und Edge Blending Prozessor erlaubt es, die Bilder mehrerer Projektoren ohne zusätzliche Hardware
anzugleichen und reduziert so Kosten und Aufwand einer Installation.
HDR kompatibel
Die HDR kompatiblen Projektoren von Optoma sind in der Lage HDR Meta Daten zu empfangen und darzustellen. So sehen Sie
noch mehr Details und Textur. Objekte werden reeller dargestellt und diese zusätzlichen Details schaffen ein größeres Gefühl an
Tiefe - als schauten Sie durchs Fenster.
HDBaseT
Senden Sie unkomprimierte Full HD Video-, Audio-, Netzwerk- und Steuerungsbefehle über nur ein CAT-Typ Kabel über bis zu
100 Meter ohne Signalverlust - für schnelle und unkomplizierte Installationen. HDBaseT vereinfacht die Installation und spart Zeit
und Kosten.
Helligkeitsanpassung
Ein wertvolles Feature für jede professionelle Installation mit mehr als einem Projektor. Mehrere Geräte desselben Modells und
ähnlicher Lampennutzung können feinjustiert werden, um dieselben Helligkeits Level zu liefern. Dies ist besonders wichtig, wenn
die Geräte nebeneinander projizieren.
Constant Power
Erlaubt es dem Nutzer, die Power Level so einzustellen, dass die individuellen Anforderungen der Installation erfüllt werden. Power
Level können so eingestellt werden, dass das hellste Bild oder die längste Laufzeit der Lichtquelle erzielt wird - oder irgendwo
dazwischen.
Konstante Helligkeit
Die fortgeschrittene Light Sensing Technologie erlaubt die Einstellung von Helligkeits Stufen, die über längere Zeit unverändert
bleibt. Ideal geeignet, um bei fein abgestimmten Installationen konstante Helligkeit zu bieten.
True AV Mute
True AV Mute ermöglicht es, die Lichtquelle des Beamers mit nur einem Knopfdruck an- und auszuschalten. Im Gegensatz zur
Standard AV Mute Funktion wird hier kein Licht vom Projektor abgegeben - für ein 100%-ig schwarzes Bild.
Extreme Black
Extreme Black sorgt dafür, dass die Laser Dioden ganz abgeschaltet werden, sobald ein komplett schwarzer Bildrahmen erkannt
wird. Dieses Feature ist perfekt geeignet für Situationen, in denen ein total Image Blackout nötig ist.
Full Lens Shift
Dank des Full Lens Shifts bietet sich eine größere Vielzahl an Platzierungsmöglichkeiten. So kann der Projektor einfacher
ausgerichtet werden und liefert eine größere Auswahl an Bildgrößen.
360 Grad Projektionen
Bilder können entlang der horizontalen Achse über 360 Grad projiziert werden.
Porträtprojektion
Ideal für Digital Signage-Anwendungen Sie können Ihren Projektor um 90 Grad drehen, um ein Porträtbild zu projizieren.
Großer Temperaturbereich
Geeignet für verschiedene Betriebsumgebungen. Dank der robusten und effizienten Kühlung kann der Projektor in einem
Umgebungstemperaturbereich von 0~50°C betrieben werden.
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Produkteigenschaften
Helligkeit 19000 lm

Projektor - Klasse Digitalprojektor

Lampentyp Laser

Projektormerkmale 24/7-Betrieb, Unterstützung des Bildformats 16:9, Crestron RoomView, Unterstützung für
Bildschirmformat 4:3, 360-Grad-Projektion, PJlink

Projektor - Native Auflösung 1920 x 1200

Projektor - Typ DLP-Projektor

Farbkategorie Schwarz

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Projektorlampe -
Lampenlebensdauer

30000 Stunde(n)
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Weitere Bilder
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