
DIGITUS - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-
45 (M) - 3 m - SFTP - CAT 6 - halogenfrei -
Schwarz

Artikelnummer 991353368

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
DIGITUS Patch-Kabel RJ-45 M bis M 3 m SFTP CAT 6 halogenfrei Schwarz

Produktbeschreibung:

CAT 6 S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, Länge 3 m,
Farbe Schwarz
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität
für Ihr Netzwerk.
- Das 3 Meter (300 cm) lange Ethernet-Kabel der
Kategorie 6 überträgt Daten mit Geschwindigkeiten
bis zu 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) zum Beispiel für
Glasfaser-Internet Geschwindigkeiten im Heim-Netzwerk
- CAT.6 LAN-Kabel (Klasse-E) bieten mit einer
maximalen Bandbreite von 250 MHz hervorragende
Verbindungs-Eigenschaften für Gigabit-Netzwerke
in privaten und sowie Firmen-Netzwerken
- Durch den RJ45-Stecker kompatibel zu Netzwerken mit CAT.5e,
CAT.6A, CAT.7 & CAT.8 Kabeln - Gerätekompatibel z.B.
mit: FritzBox, Spielekonsolen wie Xbox & Playstation,
Computer, Fernseher, Drucker, ¿
- Patchkabel verbinden u.a. Modem, DSL-Router,
Switches und Patchpanel im Serverraum über Netzwerkdosen
oder Power-Line mit WLAN Access-Points,
PC & Notebook, Funk-Repeater & Überwachungskameras
- Mit LSZH Außenmantel für gutes Brandverhalten
& niedrige Rauchemission - Innenleiter aus Kupfer
(Cu) - Kompatibel mit Power over Ethernet (PoE+)
- Hauben mit Zugentlastung,
Knick- & Rasthebelschutz
Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden
hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801
und DIN EN 50173 CAT 6 Standard.
Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der
ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und
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bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS®
CAT 6 Verkabelung.
Die Leistung wurde bis 250 MHz getestet, inklusive
Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem
Nahnebensprechen (¿NEXT¿).
Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt
um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen
in vollem Umfang gerecht zu werden.
Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle
mit Zugentlastung ausgestattet.
Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz,
welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen
des Rasthebels vom Stecker verhindert.
Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6
wird durch die rote Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
27/7
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 61034
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Anzahl
1

Produkteigenschaften
Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder
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