Datenblatt zu Vertiv GXT5 USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 230 V 10000 Watt VA USB serial Ausgangsanschliisse: 1 3U

Vertiv GXT5 USV in Rack
montierbar/extern Wechselstrom 230 V
10000 Watt VA USB serial
Ausgangsanschlisse: 1 3U

Artikelnummer 999839642

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Die Lithium-lonen-USV Vertiv Liebert GXT5 schiitzt kritische IT-Anwendungen vor Stromausfallen und verschiedenen Stérungen in der
Stromversorgung. Diese Online-USV bietet ein Hochstmal an Stromaufbereitung und Notstromversorgung in Server-Raumen,
Netzwerkschrénken und sonstigen verteilten IT-Standorten oder solchen am sogenannten Netzwerkrand. Lithium-lonen-Batterien
mussen seltener gewechselt werden und halten bis zu dreimal so lange wie herkémmliche ventilgeregelte Blei-Saure-Batterien. Das
senkt die Kosten fiir Wartung, Arbeit und Ersatz (und fihrt so zu niedrigeren TCO). Die Batterie erlaubt eine in der Branche fiihrende
Laufzeit. So sind wichtige Geréte bei einem unerwarteten Stromausfall geschitzt. Sie bietet auch eine bessere Performance bei
héheren Temperaturen, unterstiitzt bis zu zehnmal mehr Entladezyklen und erméglicht schnelleres Aufladen. Sie ist hot-swap-fahig
und vom Benutzer austauschbar. Somit kdnnen Sie sie einfach austauschen, ohne dabei die Stromversorgung der angeschlossenen
Gerate unterbrechen zu miussen. Mit dem integrierten Wartungsbypass-Schrank (MBC) kann der Benutzer angeschlossene Gerate
auch wahrend Wartung oder Ersatz der USV mit Strom versorgen.

o Effizienter Stromschutz
Die Liebert GXT5 USV bietet einen zuverlassigen Online-Stromversorgungsschutz und ein Batterie-Backup mit einem
Sinuswellenausgang, der die Sicherheit und Betriebsintegritat kritischer Gerate gewahrleistet.
e Fortschrittliche Batterietechnologie
Ausgestattet mit Lithium-lonen-Batterietechnologie bietet die Liebert GXT5 eine zuverlassige Laufzeit von bis zu 4 Minuten bei
Volllast und bis zu 11 Minuten bei Halblast und gewahrleistet so die Kontinuitat bei Stromausfallen.
o Umfassende Anpassungsfahigkeit an Umgebungsbedingungen
Die USV ist fUr den Betrieb in einem weiten Temperatur- (0 °C bis 40 °C) und Luftfeuchtigkeitsbereich (0 - 95 % r.F., nicht
kondensierend) ausgelegt und kann somit auch anspruchsvollen Umgebungsbedingungen ohne Leistungseinbulen standhalten.
e Intelligente Fernverwaltung
Mit USB- und seriellen Fernverwaltungsschnittstellen, die eine einfache Uberwachung und Steuerung des USV-Systems aus der
Ferne ermdglichen, wird die Betriebseffizienz und Flexibilitat erhéht.
e Robuster Schutz und Konformitat
Erfullt ein breites Spektrum an Normen, darunter ANSI, CSA, FCC, IEC und weitere, und gewahrleistet einen umfassenden Schutz
fur angeschlossene Geréate mit einem Gerateschutzwert von 500.000 US-Dollar.
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Produkteigenschaften

Software - Typ Vertiv Power Assist, Vertiv Power Insight
Erweiterungssteckplatze - Erweiterungssteckplatze 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Liebert IntelliSI
Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Steckertyp Fest verdrahtet

Hoéhe (Rack-Einheiten) 3

UPS-Technologie Online

Stromversorgungsgerat - Formfaktor In Rack montierbar/extern

Laufzeit (bis zu) 11 min bei halbe Beladung, 4 min bei Volllast
Farbkategorie Schwarz

Anzahl Anschlisse 1

Leistung (VA) 10000 VA

Gestellte Leistung 10000 Watt

Anzahl Stecker 1
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Weitere Bilder

[% Liebert.

(% Liebert. EFEF
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