
Gembird UTP solid cable cat. 5 CCA 305m
roll m?lynas CAT 5e 305 m Blau

Artikelnummer 999518631

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Das Gembird Cablexpert UPC-5004E-SOL-B ist ein massives Netzwerkkabel für anspruchsvolle Anwendungen. Dieses CAT 5e-Kabel
besteht aus massiven blanken Kupferleitern und Copper-Clad Aluminium (CCA), die eine optimale Leitfähigkeit und Leistung
gewährleisten. Mit einer flammhemmenden Ummantelung und einer HDPE-Leiterisolierung ist dieses Kabel so konstruiert, dass es
verschiedenen Umgebungsbedingungen standhält und sich für die Installation in unterschiedlichen Umgebungen eignet. Die 24 AWG-
Kabel bieten Zuverlässigkeit, während die REELEX-Verpackung eine einfachere Handhabung und Installation ermöglicht und Ihren
Arbeitsbereich organisiert und effizient hält.

Langlebige Konstruktion
Dieses Kabel besteht aus massiven blanken Kupferleitern und kupferbeschichtetem Aluminium (CCA), was eine lange
Lebensdauer und eine effiziente Signalübertragung über große Entfernungen gewährleistet.
Temperaturbeständigkeit
Dieses Kabel kann in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 70 °C betrieben werden und eignet sich für verschiedene
Umgebungen, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Einhaltung von Normen
Erfüllt die Normen ISO 9002, RoHS, ISO/IEC 11801 und TIA/EIA-568-B.2 und gewährleistet damit die Einhaltung internationaler
Qualitäts- und Sicherheitsvorschriften.
Flammenhemmender Mantel
Der flammhemmende PVC-Mantel dieses Kabels erhöht die Sicherheit bei Installationen und minimiert die Brandgefahr.
Einfache Installation
Das REELEX-Paket gewährleistet eine problemlose Installation, ermöglicht ein verwicklungsfreies Abwickeln und reduziert die
Installationszeit für Profis und Heimwerker.

Produkteigenschaften
Farbkategorie Blau

Farbe Blau

Gewicht 6,5 kg
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