Datenblatt zu Draytek Vigor 166 Router DSL-Modem 2-Port-Switch GigE wandmontierbar

Draytek Vigor 166 Router DSL-Modem 2-
Port-Switch GigE wandmontierbar

Artikelnummer 999220893

Gewicht 1kg \\\\
Léange 1mm

Breite Imm

Hohe Imm

Produktbeschreibung

Draytek Vigor 166 Router DSL-Modem 2-Port-Switch GigE wandmontierbar
Produktbeschreibung:

Management-Funktionen Web-basiertes Management

Ja Universal Plug and Play (UPnP) Ja Reset-Knopf

Ja Upgradefahige Firmware Ja WAN-Verbindung Ethernet-WAN
Ja DSL-WAN Ja Protokolle DHCP-Client Ja DHCP-Server

Ja DMZ-Unterstutzung Ja Netzwerk Ethernet Schnittstellen
Typ Gigabit Ethernet Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,300,1200

Mbit/s Sicherheit Firewall Ja MAC Adressen Filtern

Ja URL-Filterung Ja IP-Adressen Filter Ja DoS

Attacken Pravention Ja NEtzwerkadressenlibersetzung

(NAT) Ja Design Produktfarbe Weif3 Ein-/Ausschalter

Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur O -

45 °C Temperaturbereich bei Lagerung -25 - 70

°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90

% Leistung AC Eingangsspannung 220 - 240 V Eingangsstrom
1 A Ausgangsspannung 12 VV DSL-Funktionen ADSL2

Ja ADSL2+ Ja VDSL Ja Anschlusse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlisse (RJ-45) 2 RJ-11

ports Quantitat 1 Gewicht und Abmessungen Breite

125 mm Tiefe 181 mm Hohe 40 mm Gewicht 280 g
Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

Router - 2-Port-Switch (integriert)

Gehausetyp

Desktop, wandmontierbar

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Leistung

Firewall-Durchsatz: 700+ Mbit/s ;| NAT-Durchsatz mit Hardware-Beschleunigung: 940 Mbit/s
Kapazitat

MTU: 1508 | NAT-Sitzungen: 10000

Netzwerk/Transportprotokoll

PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, FTP, DHCP, DDNS, DHCPV6, RTSP, IPv4, IPv6
Routing Protocol
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IGMP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, TR-069, TR-104

Leistungsmerkmale

NAT Support, Syslog-Unterstiitzung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstiitzung, MAC-
Adressenfilter, VPN-Passthrough, URL-Filterung, Firmware aktualisierbar, DDos-Angriffschutz, DHCP-Server, Port-Weiterleitung,
Reset-Taste, Spoofing-Schutz, IP-MAC-Einbindung, DHCP-Client, gekennzeichnetes VLAN, Diagnosefunktion, IGMP-Proxy, NTP-
Klient, G.INP, Loop-Erkennung, DMZ-Unterstiitzung, Upstream Power Back-off (UPBO), Multiple PVC-Unterstiitzung, Downstream
Power Back-Off (DPBO), Point-to-Point Protocol (PPP), IPTV-Support, PPPoE-Relais, PPPoA-Relais
Integrierte Peripheriegeréate

LED Panel

Statusanzeiger

DSL

Leitungsmerkmale

Einzelbildformat

ANSI T1.413i2

Kommunikationsformen

Typ

DSL-Modem

Digital Signaling Protocol

ADSL2+, VDSL2, G.fast

Protokolle und Spezifikationen

Bell 212A, ITU G.992.1 (G.DMT), ITU G.992.2 (G.Lite), ITU G.997.1, ITU G.992.5, ITU G.993.1, ITU G.993.2, ITU G.992.3
IP-Telefonie

VolP-Protokolle

H.323, SIP

Erweiterung/Konnektivitat

Schnittstellen

LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | WAN: 1 x VDSL2 - RJ-11

Stromversorgung

Stromversorgungsgerat

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 230 V

Leistungsaufnahme im Betrieb

6.6 Watt

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x RJ-11 Telefonkabel | 1 x Netzwerkkabel

Montagekit

Mitgeliefert

Lokalisierung

Osterreich, Deutschland, Schweiz

MaRe und Gewicht

Breite

18,1 cm

Tiefe

12,5cm

Hohe

4cm

Gewicht

280 ¢

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C
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Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - WAN: 1 x VDSL2 - RJ-11, LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Schnittstellen

Netzwerk/Transportprotokoll L2TP, FTP, DDNS, PPTP, IPv6, IPSec, RTSP, PPPoA, IPv4, PPPoE, DHCP,
DHCPv6

Statusanzeiger DSL

Modem - Typ DSL-Modem

Leistungsaufnahme im Betrieb 6,6 Watt

WAN-Ports Anz. 1

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Netzwerk - Formfaktor Desktop, Wandmontierbar

Produkttyp Router

Gewicht 280 g

Farbkategorie Weil3

Netzwerk - Typ Router

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden
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Weitere Bilder
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