Datenblatt zu iiyama ProLite LE4341S-B2 - 109 cm (43 Zoll) Diagonalklasse (108 cm (42.5 Zoll) sichtbar) LCD-Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 1080p 1920 x 1080 - schwarze Blende mit glanzender Oberflache

liyama ProLite LE4341S-B2 - 109 cm (43

Zoll) Diagonalklasse (108 cm (42.5 Zoll)
sichtbar) LCD-Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage -

43’

1080p 1920 x 1080 - schwarze Blende mit s
glanzender Oberflache

Artikelnummer 999816236

Gewicht 1kg

Lange 1mm

Breite 1Imm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Entdecken Sie den iiyama ProLite LE4341S-B2, einen Fernseher, der das Seherlebnis in kommerziellen Umgebungen neu definiert.
Dieser 43-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung liefert mit seiner Full-HD-Aufldsung und IPS-Technologie
lebendige Farben und scharfe Details und ist damit perfekt fir Digital Signage und andere kommerzielle Anwendungen geeignet. Das
integrierte Lautsprechersystem des Fernsehers mit einer Gesamtleistung von 20 W sorgt dafur, dass Sie Ihre Inhalte nicht nur sehen,
sondern auch deutlich héren kénnen.

Der iiyama ProLite LE4341S-B2 ist fur eine Betriebsdauer von bis zu 18 Stunden pro Tag ausgelegt und zeichnet sich durch
Zuverlassigkeit und Leistung aus. Sein lufterloses Design und der schmale Rahmen machen ihn zu einer attraktiven Erganzung fur
jede Umgebung, wahrend die vielfaltigen Anschlussméglichkeiten, einschlie8lich HDMI, VGA und LAN, die nétige Flexibilitat fur eine
nahtlose Integration in bestehende Systeme bieten. Mit Blick auf die Energieeffizienz ist dieser Fernseher eine verantwortungsvolle
Wahl fir Unternehmen, die ihre Umweltbelastung minimieren méchten, ohne dabei auf Qualitat oder Leistung verzichten zu missen.

Verbessertes Audioerlebnis

Mit einer Gesamtausgangsleistung von 20 W und einem integrierten Lautsprechersystem mit 2 Lautsprechern bietet dieser
Fernseher ein beeindruckendes Audioerlebnis fur alle Arten von Inhalten.

Nahtlose Konnektivitéat

Ausgestattet mit mehreren HDMI-Eingangen, VGA, LAN, USB 2.0 und verschiedenen Audio-Eingangen und -Ausgéngen, bietet
dieser Fernseher vielseitige Anschlussmaoglichkeiten fur eine Vielzahl von Geréaten.

Optimiert fUr digitale Beschilderung

Dieser Fernseher wurde speziell fiir Digital Signage-Anwendungen entwickelt und verfugt tiber eine Betriebskapazitat von 18
Stunden, ein lufterloses Design fur einen leisen Betrieb und eine diinne Blende, die die visuelle Attraktivitét in jeder kommerziellen
Umgebung erhoht.

Uberragende visuelle Qualitat

Das 43-Zoll-LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Full-HD-Auflésung und IPS-Technologie bietet leuchtende Farben,
tiefe Kontraste und weite Betrachtungswinkel und ist damit ideal fur die Anzeige hochwertiger Bilder in kommerziellen
Umgebungen.

Zuverlassig und energieeffizient

Mit einer MTBF von 50.000 Stunden, der Energieeffizienzklasse G und der Einhaltung zahlreicher Umweltstandards ist dieser
Fernseher sowohl zuverlassig als auch umweltfreundlich und gewahrleistet einen langfristigen Betrieb mit minimalen
Umweltauswirkungen.
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Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerat - Typ Stromversorgung

Gewicht 8,4 kg

Energie Effizienzklasse Klasse G

Leistungsaufnahme im Betrieb 53 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt

Farbkategorie Schwarz

Farbe Schwarze Blende mit glanzender Oberflach
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Weitere Bilder

43"

Polie

LE4341S-B2

No image available
R Prolite

LE43415-52

43" fivama

43’ ifvama

LE4341S-B2

Polite

LE43415-BZ
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