Datenblatt zu ROLINE Secomp Patch-Kabel LC Multi-Mode M bis SC multi-mode M 2 m Glasfaser 50/125 Mikrometer halogenfrei orange

ROLINE Secomp Patch-Kabel LC Multi-
Mode M bis SC multi-mode M 2 m
Glasfaser 50/125 Mikrometer halogenfrei
orange

Artikelnummer 997775562

Gewicht 1kg R

Lange 1mm N <
Breite Imm -
Hohe Imm

Produktbeschreibung
ROLINE Secomp Patch-Kabel LC Multi-Mode M bis SC multi-mode M 2 m Glasfaser 50/125 Mikrometer halogenfrei orange
Produktbeschreibung:

-LWL-Patchkabel mit hochwertigen LC u. SC LWL-Stecker (Ferrule Keramik).
-Aderaufbau: Kompaktader (Faser in Sekundarcoating beweglich).
-Kabelaufbau: Kevlar Zugentlastung.

-Aussenmantel: /£ 1,8 x 3,6 mm.

-Hinweis: Kabel ist nurin 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m verfugbar.

-Keine Sonderlangen.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel

Technologie

Glasfaser

Glasfasertyp

Multi-Modus

Faseranzahl

2

Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale
Halogenfrei , Keramikanschlisse
Lange

2m

Farbe

Orange

Farbkategorie

Orange

Konnektivitat

Anschlisse

2 x LC Multi-Mode - méannlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
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2 x SC multi-mode - mannlich
Produkteigenschaften

Farbe Orange
Farbkategorie Orange
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Weitere Bilder
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