
GEODOME LE 338HD -
Überwachungskamera - Kuppel - Farbe
(Tag&Nacht) - 2,4 MP - 1920 x 1080 -
Automatische Irisblende - verschiedene
Brennweiten - Composite - DC 12 V

Artikelnummer 999901177

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die GEODOME - LE338HD ist die innovative HDTV Innen- und Außendome von LUPUS-Electronics. Mit diesem Modell hat LUPUS-
Electronics eine Domekamera entwickelt, die sich insbesondere durch Ihre universelle Einsetzbarkeit und Flexibilität auszeichnet: Der
integrierte 2.4 Megapixel Sensor sorgt für hervorragende Bildeigenschaften insbesondere bei schlechten und diffusen
Lichtverhältnissen. Dazu wurde ein mechanischer IR-Cutfilter integriert, der sich individuell auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen
lässt. Gleiches gilt für das eingebaute Varioobjektiv, welches mit Brennweiten von 2,7-12,0 mm hohe Flexibiltät bei der Installation
bietet. Die GEODOME - LE 338HD ist somit insbesondere für gewerbliche Projekte wie Supermärkte, Kaufhäuser, Ladengeschäfte und
Bürohäuser geeignet.

Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung
Die moderne HD-Videotechnik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein
umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit Netzwerk-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten. Die Videobilder
werden im Gegensatz zu der Netzwerkkameratechnik unkomprimiert und in Echtzeit übermittelt.
Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder
Die HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer HD Kameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale
Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und
flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.

Produkteigenschaften
Leistungsaufnahme im Betrieb 5,8 Watt

Kameratyp Überwachungskamera

Videoeingang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Gewicht 800 g

Farbkategorie Weiß

Max. Digitalvideoauflösung 1920 x 1080
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