
APC IT Power Distribution Module
Sicherungsautomat Plug-In-Modul
Wechselstrom 400 V 3 Phasen
Ausgangsanschlüsse: 1 für P/N:
SY16K48H-PDNB SY32K48H-PDNB
SY48K48H-PDNB SY64K96H-NB
SY96K160H-NB SY96K96H-NB

Artikelnummer 999826020

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
APC IT Power Distribution Module Sicherungsautomat Plug-In-Modul Wechselstrom 400 V 3 Phasen Ausgangsanschlüsse: 1 für P/N:
SY16K48H-PDNB SY32K48H-PDNB SY48K48H-PDNB SY64K96H-NB SY96K160H-NB SY96K96H-NB

Produktbeschreibung:

APC IT Power Distribution Module 3 Pole 5 Wire.
Eingang Verbindungstyp: IEC 309 32A 3P+N+PE -
Ausgang Anschlüsse: 1 x IEC 309 32A.
Kabellänge: 2,6 m. Nominale Eingang Spannung:
400 V - Nominale Ausgang Spannung: 400 V - Maximaler
Eingang Strom pro Phase: 32 A.
Gewicht: 2,39 kg. Verpackungsabmessungen (BxTxH):
432 x 406 x 152 mm - Paketgewicht: 3,3 kg
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Sicherungsautomat - Plug-In-Modul
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 400 V
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60309 32A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom IEC 60309 32A
Ausgangsspannung
Wechselstrom 400 V
Elektrischer Strom max.
32 A
Schutzschaltung
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Trennschalter
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2.6 m
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,2 cm
Tiefe
40,6 cm
Höhe
15,2 cm
Gewicht
2,4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
43,2 cm
Transporttiefe
40,6 cm
Transporthöhe
15,2 cm
Transportgewicht
3,3 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: PDPM138H-5U, PDPM138H-R, PDPM277H, PDUM160H-B, SY128K160H, SY128K160H-NB, SY128K160H-PD, SY160K160H,
SY160K160H-NB, SY160K160H-PD, SY16K48H-PD, SY16K48H-PDNB, SY32K160H, SY32K160H-NB, SY32K160H-PD, SY32K48H-
PD, SY32K48H-PDNB, SY32K96H, SY32K96H-NB, SY32K96H-PD, SY48K48H-PD, SY48K48H-PDNB, SY64K160H, SY64K160H-
NB, SY64K160H-PD, SY64K96H, SY64K96H-NB, SY64K96H-PD, SY96K160H, SY96K160H-NB, SY96K160H-PD, SY96K96H,
SY96K96H-NB, SY96K96H-PD

Produkteigenschaften
Gewicht 2,4 kg

Ausgangsanschlusstyp Strom IEC 60309 32A

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Plug-In-Modul

Anzahl Anschlüsse 1

Steckertyp Strom IEC 60309 32A
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Weitere Bilder
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