
Jabra Evolve 65 TE Link 390a UC Stereo

Artikelnummer 999861800

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Jabra Evolve 65 TE Link 390a UC Stereo

Produktbeschreibung:

Jabra Headset Evolve 65 TE Stereo - Headset -
20 KHz - Kabellos - Bluetooth - USB Typ C - 106,3
g Allgemeines Typ Headset Reichweite 30 m Analoge
Audio-Formate Stereo Kabellos-Technologie Kabellos
Universelle Schnittstellen Bluetooth USB Typ C
Gewicht 106,3 g Farbe Schwarz Technische Daten
Frequenzumfang bis 20 KHz
Verpackung: Retail
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Breite
6,05 cm
Tiefe
15,7 cm
Höhe
18,6 cm
Gewicht
106.3 g
Gehäusematerial
PC/ABS, stainless steel, Kunstleder
Empfohlene Verwendung
Computer, Konferenz - Kommunikation, Sprache
Schutz
Hörschutz
Max. Betriebsabstand
30 m
Audioausgang
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Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Anschlusstechnik
Kabellos
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil
(HSP)
Soundmodus
Stereo
Geräuschdämmung
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
93.6 dB
Membran
28 mm
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Besonderheiten
Jabra Direct, Jabra Xpress, Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 20 - 20000
Kommunikation - 150 - 6800
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Frequenzgang
100 - 7000 Hz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Jabra Link 390a USB Adapter, Tragetasche, USB-C auf USB-A Kabel
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
UC-zertifiziert
Kennzeichnung
G616
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Laufzeitdetails
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Maximale Gesprächsdauer: bis zu 16 Stunden
Andauernde Wiedergabe: bis zu 24 Stunden
Standby-Zeit
15 Tage
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
5,1 cm
Transporttiefe
17,6 cm
Transporthöhe
20,6 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Min. Lagertemperatur
-5 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C

Stay in the zone and avoid interruptions
Das integrierte Busylight signalisiert Kollegen, dass Sie ungestört arbeiten wollen.
Always connected
Dual-Bluetooth -Konnektivität mit zwei Endgeräten gleichzeitig für Gespräche und Musik Schnurlose Reichweite von bis zu 30
Metern vom verbundenen Endgerät.
All-day comfort
Superleichte, bequeme Ohrpolster aus Kunstleder und On-the-ear-Design für ganztägigen Tragekomfort.

Produkteigenschaften
Batterie - Technologie Lithium-Ionen

Bluetooth-Version Bluetooth 5.2

Audiosystem - Typ Headset

Gewicht 106,3 g

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Kopfhörer-Ohrmuschel-Typ On-Ear

Verfügbares Mikrofon Ja

Drahtlose Technologie Bluetooth

Audioausgang - Anschlusstechnik Kabellos
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Weitere Bilder
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