
HONEYWELL Single Dock Docking Cradle
Anschlußstand 10Mb LAN für Honeywell
CK65 Dolphin Intermec CK3 CK3A CK3B
CK3R CK3X

Artikelnummer 999262476

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
HONEYWELL Single Dock Docking Cradle Anschlußstand 10Mb LAN für Honeywell CK65 Dolphin Intermec CK3 CK3A CK3B CK3R
CK3X

Produktbeschreibung:

Lade-/Übertragungsstation, USB, 1x Gerät, 1x Ersatzakku,
separat bestellen: Netzteil, Netzkabel, optional:
Ethernetmodul,
passend für: Honeywell CK3R, CK3X, CK65 Verpackungseinheit: 1
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Docking Cradle (Anschlußstand)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Docking-/Anschluß-Replikator ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell CK65 ¦ Honeywell Dolphin CK65 ¦ Intermec CK3, CK3A, CK3B, CK3R, CK3X

Produkteigenschaften
Massenspeicher-Controller - Typ Keine(r)

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

1 x docking / port replicator, 1 x USB - 4-poliger USB Typ B, 1 x Netzwerk - Ethernet -
RJ-45

System - Gerätetyp Docking Cradle (Anschlußstand)

Audioausgang - Typ Keine(r)
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