
InFocus Nemesis II 5000 ANSI Lumen
DLP 1080p 1920x1080 400000:1 16:9
16:10 4:3 Ansilumen

Artikelnummer 999902602

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der InFocus Quantum Laser Nemesis II IN1028SL wurde für klare und präzise Präsentationen und Multimedia-Anwendungen
entwickelt. Mit einer Helligkeit von 5000 Lumen und einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 sind die Bilder lebendig und scharf,
sodass er für verschiedene Umgebungen geeignet ist. Der Projektor unterstützt eine 360°-Projektion und bietet einen 24/7-Betrieb, was
ideal für den Dauereinsatz in verschiedenen Umgebungen ist. Ausgestattet mit filterfreier DLP-Technologie und grüner
Lasertechnologie gewährleistet dieser Projektor zuverlässige Leistung bei minimalem Wartungsaufwand. Er verfügt über eine
fortschrittliche Trapezkorrektur für eine optimale Ausrichtung und liefert mit einem hohen Kontrastverhältnis von 400.000:1 satte
Farbtiefen und hervorragende Details in dunklen und hellen Szenen. Zu den Anschlussoptionen gehören mehrere HDMI-Eingänge,
USB und VGA, was die einfache Integration mit verschiedenen Geräten für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit ermöglicht.

Starke Helligkeit
Mit einer Helligkeit von 5000 Lumen sorgt der Projektor dafür, dass die Bilder auch in gut beleuchteten Umgebungen klar und
lebendig sind.
Vielseitige Projektionsoptionen
Die Möglichkeit, Bilder aus verschiedenen Winkeln zu projizieren, einschließlich 360°- und Hochformat-Modi, bietet Flexibilität für
unterschiedliche Präsentationsstile.
Robustes Kontrastverhältnis
Ein Kontrastverhältnis von 400.000:1 verbessert die Tiefe und Detailtreue von Bildern und macht Präsentationen ansprechender
und visuell attraktiver.
Wartungsarme Technologie
Die filterfreie DLP-Technologie minimiert den Wartungsaufwand und sorgt für eine gleichbleibende Leistung über einen längeren
Zeitraum.
Mehrere Anschlussmöglichkeiten
Der Projektor ist mit verschiedenen Eingangsoptionen wie HDMI, USB und VGA ausgestattet und lässt sich problemlos an eine
Vielzahl von Geräten anschließen.
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Produkteigenschaften
Projektormerkmale sRGB-Technologie, Staubdicht, Crestron Connected 2.0 certification, 24/7-Betrieb, Filterfreie DLP-

Technologie, Grüne Laser-Technologie, Timer-Funktion, PIN-Sicherheit, Porträtprojektion, 360-Grad-
Projektion, 1,6:1 optischer Zoom, 4-Punkte-Bildkorrektur

Projektor - Klasse Digitalprojektor

Max. vertikale
Bildwiederholrate

120 Hz

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Lampentyp Quantenlaser

Projektor - Typ DLP-Projektor

Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß

Leistungsaufnahme im
Betrieb

195 Watt

Stromverbrauch im
Standby-Modus

0,5 Watt

Netzwerk -
Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Max. Leinwandentfernung 10 m

Projektor - Native
Auflösung

1920 x 1080

Gewicht 3,1 kg

Projektorlampe -
Lampenlebensdauer

30000 Stunde(n)

Min. Leinwandentfernung 1 m
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Weitere Bilder
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