Datenblatt zu Equip Patchkabel Cat6A U/UTP 2xRJ45 3.00m rot LSZH CAT 6a UTP m low-smoke zero-halogen

Equip Patchkabel Cat6A U/UTP 2xRJ45
3.00m rot LSZH CAT 6a UTP m low-
smoke zero-halogen

Artikelnummer 999592927

Gewicht 1kg

Léange 1mm ,x
Breite 1mm LS ;
Hohe Imm

Produktbeschreibung

Equip Patchkabel Cat6A U/UTP 2xRJ45 3.00m rot LSZH CAT 6a UTP m low-smoke zero-halogen
Produktbeschreibung:

AWG 26/7 QuerschnittVerseilte Vollkupferlitze500 MHz

performance BandwidthTransmission: 10GbitSuitable for PoE,

PoE+Vergoldete Anschlu?sse fu?r hohe UbertragungsqualitaitUngeschirmtRaucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH)RoHS-Norm konformCompliant

with ISO/IEC 11801 and EN 50173AWG 26/7 QuerschnittVerseilte

Vollkupferlitze500 MHz performance BandwidthTransmission:

10GhitSuitable for PoE,

PoE+Vergoldete Anschlu?sse fu?r hohe UbertragungsqualitaitUngeschirmtRaucharm,
Null-Halogen (LSZH/LSOH)RoHS-Norm konformCompliant

with ISO/IEC 11801 and EN 50173Das Equip Cat.6A

U/UTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien

und ist vollstéandig geprift,

um den Industriestandards zu entsprechen. Mit

einer hdheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze

kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie

Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern,

speziell fir 10G-Anwendungen.

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Kabel

CAT-Klasse

CAT 6a

Bauform (Twisted Pair u.&.)
UTP
Netzwerkstandards
Power over Ethernet
Kennzeichnung

CE

Farbe
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Rot

Technische Daten
Einsatzbereich
Netzwerk

Kabellange

3m
Materialklassifizierung
low-smoke, zero-halogen
Anschluss 1

RJ-45

Anschluss 2

RJ-45
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Weitere Bilder
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