Datenblatt zu CommScope Ruckus 10 Gbps Direct Attached SFP+ Copper Cable Direktanschlusskabel zu 1 m twinaxial Schwarz fiir Brocade
Biglron RX-32 RX-4 ICX 64XX 7750 Turbolron 24 VDX 67XX

CommScope Ruckus 10 Gbps Direct
Attached SFP+ Copper Cable
Direktanschlusskabel zu 1 m twinaxial
Schwarz flr Brocade Biglron RX-32 RX-4 ol

ICX 64XX 7750 Turbolron 24 VDX 67XX Al RUCKUS

COMMSCOPE

Artikelnummer 999858651

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

CommScope Ruckus 10 Gbps Direct Attached SFP+ Copper Cable Direktanschlusskabel zu 1 m twinaxial Schwarz fir Brocade
Biglron RX-32 RX-4 ICX 64XX 7750 Turbolron 24 VDX 67XX

Produktbeschreibung:

Brocade 10 Gbps Direct Attached SFP+ Copper Cable
- Direktanschlusskabel - SFP+ bis SFP+ -1 m -
twinaxial - Schwarz - fur Biglron RX-32 - RX-4,

ICX 6430 - 6450 - 7750, Turbolron 24, VDX 6710
-6720-6730- 6740

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels
Direktanschlusskabel
Technologie

Twinaxial

American Wire Gauge (AWG)
30

Lange

Im

Farbe

Schwarz

Konnektivitat

Anschluss

SFP+

Stecker (zweites Ende)
SFP+

Verschiedenes
Kennzeichnung

RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0°C

Max. Betriebstemperatur
70 °C
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Datenblatt zu CommScope Ruckus 10 Gbps Direct Attached SFP+ Copper Cable Direktanschlusskabel zu 1 m twinaxial Schwarz fiir Brocade
Biglron RX-32 RX-4 ICX 64XX 7750 Turbolron 24 VDX 67XX

Informationen zur Kompatibilitat

Entwickelt fur

Brocade Biglron RX-32 AC system, RX-32 DC system, RX-4

Brocade ICX 6430-24, 6430-24P, 6430-48, 6430-48P, 6430-C12, 6450-24, 6450-24P, 6450-48, 6450-48P, 6450-C12-PD, 7750-26Q,
7750-48C, 7750-48F

Brocade Turbolron 24x

Brocade VDX 6710, 6720, 6730, 6740, 6740T, 6740T-1G

Produkteigenschaften

Farbe Schwarz
Farbkategorie Schwarz
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Datenblatt zu CommScope Ruckus 10 Gbps Direct Attached SFP+ Copper Cable Direktanschlusskabel zu 1 m twinaxial Schwarz fur Brocade
Biglron RX-32 RX-4 ICX 64XX 7750 Turbolron 24 VDX 67XX

Weitere Bilder

¥P RUCKUS

COMMSCOPE
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