
Intel X710-DA2 2x 10GbE DA SFP+

Artikelnummer 991068868

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Intel Ethernet Converged X710-DA2 Netzwerkadapter PCI Express 3.0 x8 10 Gigabit SFP+ x 2

Produktbeschreibung:

Flexible Port Partitioning
Die Flexible-Port-Partitioning-Technik nutzt den Branchenstandard PCI SIG SR-IOV zur effizienten Aufteilung des physischen
Ethernet-Geräts in mehrere virtuelle Geräte und bietet Quality of Service, indem sichergestellt wird, dass jeder Prozess einer virtuellen
Funktion zugewiesen wird und einen angemessenen Anteil der Bandbreite erhält.

Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Virtual Machine Device Queues ist eine Technik zur Auslagerung einiger Switching-Vorgänge im Virtual-Machine-Monitor auf
Netzwerkhardware, die speziell für diese Funktion entwickelt wurde. Virtual Machine Device Queues reduziert die Betriebskosten im
Zusammenhang mit I/O-Switching innerhalb des Virtual-Machine-Monitor drastisch, was den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung
deutlich erhöht.

Geeignet für PCI-SIG* SR-IOV
Single-Root-I/O-Virtualisierung umfasst die native (direkte) Freigabe einer einzelnen I/O-Ressource zwischen mehreren virtuellen
Rechnern. Single-Root-I/O-Virtualisierung stellt einen Mechanismus zur Verfügung, über den eine einzelne Root-Funktion
(beispielsweise ein einzelner Ethernet-Anschluss) als mehrere getrennte physische Geräte dargestellt werden kann.

Intel® Ethernet-Stromverwaltung
Die Intel® Ethernet-Stromverwaltungstechnik enthält Lösungen für herkömmliche Energieverwaltungsansätze durch die Senkung des
Stromverbrauchs im Leerlauf, Senkung der Kapazität und des Stromverbrauchs als bedarfsorientierte Funktion, den Betrieb bei
maximaler Energieeffizienz wann immer möglich und die Aktivierung der Funktion ausschließlich im Bedarfsfall.
Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2

Datenblatt zu Intel X710-DA2 2x 10GbE DA SFP+

Seite 1



Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
3.0
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Black, Green, Stainless steel
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC A, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000 Mbit/s
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10 GBASE-LR,10 GBASE-SR
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximaler Betriebsabstand
10 m
LAN-Controller
Intel® X710
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
8 GT/s
Kabeltyp
SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig
Ja
On-chip QoS and Traffic Management
Ja
Intel® Flexible Port Partitioning
Ja
Speicher-über-Ethernet
Ja
Geschwindigkeits & Slot Weite
8.0 GT/s, x8 Lane
Tiefe Halogenoptionen verfügbar
Nein
Intelligent Offloads
Ja
iWARP/RDMA
Nein
Kabelkanal über Ethernet
Nein
Intel® Ethernet Power Management
Ja
Intel® Data Direct I/O Technology
Ja
Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c)
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Ja
Schnittstelle
PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Störungsfrei
Ja
Halogenfrei
Nein
Marktsegment
Server
Produkttyp
Network Interface Card
Ethernet-Adapter ARK ID
83964
Code des harmonisierten Systems
8517620090
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A991
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Controller Typ
Intel® Ethernet Controller X710
Höhe der Halterung
Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Speicher über Ethernet
iSCSI, NFS
Startdatum
Q4'14
Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium
Kupfer
Netzwerkschnittstelle Kartentyp
Server
URL Produktbeschreibung
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/ethernet-x710-brief.pdf
Status
Launched
Letzte Änderung
64826824
Produktfamilie
Intel 10 Gigabit server adapter
Produktreihe
Intel Converged X710
Produktcodename
Fortville
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
69 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
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Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html

Produkteigenschaften
Netzwerk/Transportprotokoll iSCSI, NFS, TCP/IP, SMB, UDP/IP

Statusanzeiger Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität

Netzwerk - Typ Netzwerkadapter

Produkttyp Netzwerkadapter

Netzwerk - Datenübertragungsrate 10 Gbps

Schnittstellentyp (Bustyp) PCI Express 3.0 x8

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 2 x 1Gb Ethernet/10Gb Ethernet - SFP+

Farbkategorie Grün

Netzwerk - Formfaktor Plug-in-Karte

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Ports - Typ 10 Gigabit SFP+
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Weitere Bilder
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